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2 Ubersicht

2.1 Ubersicht Gerite

Die Beschreibung bezieht sich auf folgendes Gerat:

e SCN-DA641P.04S DALI Control PRO64 Gateway mit Webinterface, 4TE REG
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2.2 DALI Bus Systemeigenschaften

Der herstelleribergreifende DALI Bus (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) ist ein System
zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeraten (EVGs) in der Beleuchtungstechnik. Die
Spezifikation der DALI Kommunikationsschnittstelle ist in der internationalen Norm EN62386
festgelegt.

Der DALI Bus ermdglicht dabei nicht nur das Empfangen von Schalt- und Dimmbefehlen, sondern
Uber DALI kénnen auch Statusinformationen zum Beleuchtungswert oder Fehlerstatus, wie z.B. der
Ausfall eines Leuchtmittels oder eines Vorschaltgerates, gemeldet werden. Auch Betriebsgerate mit
Notlichtfunktion (EN 62386-202) werden unterstiitzt. Status und Betriebsart von Notlichtgeraten
kénnen tGberwacht und verschiedene vorgeschriebene Testprozeduren ausgefiihrt werden.

In einem DALI Segment kénnen durch das angeschlossene Steuergerdt/Gateway (Master) bis zu 64
einzelne DALI Vorschaltgerate (Slaves) angeschlossen werden. Die EVGs erhalten bei der DALI
Inbetriebnahme eine automatisch generierte 3 Byte Langadresse und im weiteren
Inbetriebnahmeprozess auf Basis der Langadresse eine Kurzadresse von 0..63. Da die Zuordnung der
Adresse automatisch erfolgt, ist die Anordnung der Geréate ebenfalls zufillig und die einzelnen
EVGs/Leuchten missen im weiteren Verlauf der Inbetriebnahme zunachst identifiziert werden (siehe
unten).

Die Adressierung der einzelnen EVGs im System erfolgt entweder auf Basis der Kurzadresse
(individuelle Ansteuerung) oder auf Basis einer DALI Gruppenadresse (Gruppenadressierung). Zu
diesem Zweck kénnen die EVGs eines Segments in bis zu 16 DALI Gruppen eingeordnet werden.
Durch die Gruppenadressierung im DALI System ist sichergestellt, dass Schalt- und Dimmvorgéange
von verschiedenen Leuchten innerhalb eines Systems gleichzeitig ohne zeitlichen Versatz
durchgefiihrt werden.

Neben der Adressierung durch Kurzadressen und Gruppenadressen kdnnen Beleuchtungswerte
einzelner DALI EVGs auch noch in Szenen zusammengefasst und liber Szenenadressierung
angesprochen werden.

Eine genaue Beschreibung des DALI Systems entnehmen Sie bitte z.B. dem DALI Handbuch unter:
---> https://www.digitalilluminationinterface.org
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2.3 Funktionsbeschreibung

Das MDT DALI Control PRO64 Gateway ist ein Multi-Master Application-Controller zur Steuerung von
elektronischen Vorschaltgeraten mit DALI Schnittstelle Giber den KNX Installationsbus. Unterstiitzt
werden dabei Vorschaltgerate sowohl gemall EN 62386-102 ed1 (DALI1), als auch Gerate gemall EN
62386-102 ed2 (DALI2), sowie DALI2 Bewegungsmelder und Lichtsensoren gemaf EN 62386-303 und
EN 62386-304.

Das Gerat wandelt Schalt- und Dimmbefehle vom angeschlossenen KNX System in entsprechende
DALI Telegramme, bzw. Status- und Ereignisinformationen vom DALI Bus in KNX Telegramme um.

Das DALI Control PRO64 Gateway verfiigt Gber einen DALI Ausgang Uber den 64 EVGs angesteuert
werden kdnnen. Zuséatzlich kdnnen bis zu 8 DALI2-Bewegungsmelder oder Lichtsensoren
angeschlossen werden. Ein Multi-Master Betrieb gemaR EN 62386-103 ed2 ist zulassig.

Die bendétigte Stromversorgung fiir die angeschlossenen EVGs und Bewegungsmelder erfolgt direkt
aus dem Gerat. Zusatzliche DALI Spannungsversorgungen sind nicht erforderlich. Bei Verwendung
von Sensoren, die (iber den DALI Bus versorgt werden, ist zu bericksichtigen, dass die
Stromaufnahme aller angeschlossenen DALI Teilnehmer den garantierten Wert nicht tibersteigt.

Das Geradt steht in einem 4TE breiten Hutschienengehduse zum direkten Einbau in einen
Elektroverteiler zur Verfligung. Der Busanschluss erfolgt tiber eine Busklemme. Der Anschluss von
Netz- und DALI-Leitungen erfolgen (iber Schraubklemmen am Gerat. Ethernet wird lber eine RJ45-
Buchse verbunden.

Je DALI Gateway kénnen die EVGs in 16 Gruppen angesteuert werden. Zusatzlich zu der
Gruppenansteuerung ist mit dem DALI Control PRO64 Gateway auch eine Individualansteuerung der
bis zu 64 EVGs moglich.

Neben der Ansteuerung aller Standard-Betriebsgerate erlaubt das DALI Control PRO64 Gateway auch
den Betrieb von Einzelbatterienotleuchten (EN 62386-202). Notleuchtensysteme mit Zentralbatterie
werden ebenfalls unterstiitzt.

Neben der reinen Gateway Funktion beinhalten die DALI Control PRO64 Gateway Geréate zahlreiche
Zusatzfunktionen:

e Adressierung von 16 DALI Gruppen und/oder Individual-Adressierung von bis zu 64 Einzel-EVGs

e Flexibles DALI Inbetriebnahmekonzept: direkt am Gerat, tiber integrierten Web-Server oder in
der ETS5 (DCA)

e Farblichtsteuerung mit der Unterstitzung von Device Type 8 (DT-8) Vorschaltgeraten und
Ansteuerung Uber Kommunikationsobjekte

e Farblichtsteuerung je nach Vorschaltgerat Sub-Type:

- Farbtemperatur (DT-8 Sub-Type Tc)
- XY Farbe (DT-8 Sub-Type XY)
- RGB (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
- HSV (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
- RGBW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)

e Automatische, zeitgesteuerte Einstellung von Lichtwert, Lichtfarbe und Farbtemperatur (auch fir
Human Centric Lighting Applikationen) fiir Gruppen und/oder Einzel-EVGs

e Automatisches Andern der Farbtemperatur in Abhangigkeit vom Lichtwert (Dimm-To-Cold)
e Ansteuerung von Farbtemperatur (iber Kommunikationsobjekt fiir DT6, Warmweils und Kaltweif}

e Broadcast-Objekte fiir Ansteuerung aller angeschlossener EVGs gleichzeitig (auch flir Farbwerte
moglich)
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e \Verschiedene Betriebsarten fiir Gruppen wie Dauerbetrieb, Nachtbetrieb, Treppenhausbetrieb

e Integrierter Betriebsstundenzihler fur jede Gruppe und/oder Einzel-EVG mit Alarm, wenn die
Lebensdauer erreicht ist.

e Individuelle Fehlererkennung mit Objekten fiir jede einzelne Leuchte/EVG

e Komplexe Fehlerauswertung auf Gruppen-/Gerateebene mit Fehleranzahl und
Fehlerratenberechnung

e Fehlerschwelleniiberwachung mit individuell einstellbaren Schwellwerten

e Szenenmodul flr bis zu 16 Szenen, die beliebig den KNX Szenen 1..64 zugeordnet werden kénnen
e Umfangreiche Szenenprogrammierung, incl. der Moéglichkeit Szenen zu dimmen

e Einstellung von Farbe in DT-8 Leuchten Uber Szenen fir Gruppen und/oder Einzel-EVGs

o Effektmodul flr Ablaufsteuerungen und Lichteffekte einschlieSlich Farbeinstellung in DT-8
Leuchten

e Testbetriebsart fiir Systeme mit Notleuchten, die durch Zentralbatterie versorgt werden
e Unterstiitzung von Einzelbatterienotleuchten DT-1

e Unterstiitzung von Testprozeduren fiir Notleuchten mit Zeit- und Datumsstempel

e, Schnellaustausch Funktion” flir einfaches Ersetzen von einzelnen defekten EVGs

e '"Energiesparfunktion" erlaubt Abschaltung der EVG Spannungsversorgung, wenn Licht
ausgeschaltet lber zuséatzliche Schaltaktoren

e Integrierter Web-Server mit umfangreichen Maoglichkeiten bei der Inbetriebnahme und Wartung
e Uber Web-Browser integrierte ,,Visualisierung” fiir direktes Bedienen und Anzeigen
e Geratelbergreifende Zusammenfassung der Fehler im gesamten System

e Handbedienung von Gruppen- und Broadcasttelegrammen lber Bedientasten und Display am
Gerat

e Signalisierung von Fehlerzustanden und Statusdiagnose lber LEDs und Display am Gerat.
Zusatzliche Features ab Version 2.0

e Starte Szenen und Effekte vom Zeitsteuerungsmodul

e Erweiterte Funktionalitdt des Bewegungsmelders mit 2 Punkt-Lichtregelung

e Softstartfunktion einstellbar

e Auslesen der GTIN Nummer von EVGs und Input Devices zur einfachen Identifikation

e Generic Type DALI2-Input Devices werden unterstitzt fiir verschiedenste physikalische Sensoren
e Unterstitzung von Energy Reporting nach DALI Part 252.

e Konstant-Lichtregelung

e Kalibrierung der Lichtsensoren im DCA

Die spezielle Oberflache zur Konfiguration des DALI Segmentes ist als DCA (Device Control App) fiir
die ETS5 konzipiert. Es ist darauf zu achten, dass zusatzlich zur Produktdatenbank ,,.knxprod“ auch
die entsprechende ETS-App installiert wird. Diese steht bei knx.org und auf der MDT Website
(www.mdt.de) zum Download zur Verfiigung.
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2.4 Bedienkonzept

Das Gerat ist mit 3 Bedienschnittstellen ausgestattet:
e Tasten und Display am Gerat
e ETS+DCA

e Webinterface

Es ist zu empfehlen zur Inbetriebnahme und zur spateren Konfiguration ,,ein” Bedienkonzept zu
wahlen.

Hinweis: Die Bedienkonzepte kdnnen nicht parallel, bzw. gleichzeitig genutzt werden.

Jede Anderung in der ETS, bzw. DCA wird erst bei einem Neuaufruf der Webseite sichtbar (erneutes
Login). Die bereits aufgerufene Webseite kann diese Anderungen nicht online aktualisieren.

Ebenso ist darauf zu achten, dass Anderungen, die mit der Webseite durchgefiihrt wurden, erst nach
einer Synchronisation in der DCA, siehe Kapitel 10.5 Synchronisation zwischen Webseiten und DCA

in der ETS sichtbar werden

Da ein ETS Download mit der entsprechenden Konfiguration der Parameter und Gruppenzuweisung
notwendig ist, wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

e Parametereinstellung und Gruppenzuordnung mit der ETS
e Inbetriebnahme der Vorschaltgerate und Zuordnung zu Gruppen mit der DCA
e Konfiguration der Szenen, Effekte und Zeitschaltbefehlen mit DCA oder Webinterface

e Status und Fehler Diagnose mit der DCA oder Webinterface.
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2.5
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3 KNX Secure

Der KNX Standard wurde um KNX Secure erweitert.
Hiermit wird im KNX ermoglicht verschlisselte Information zu versenden. Damit kann sowohl der ETS
Download als auch die Kommunikation tGber Objekte sicher verschliisselt werden.

Hinweis: Es sind besondere Bedingungen bei der Benutzung sicherer Gerate in der ETS zu beachten.
Nahere Informationen finden Sie unter https://www.knx.org

Das DALI Control PRO64 Gateway ist mit einem KNX Secure Stack ausgestattet.
Damit ein Gerat "sicher" genutzt werden kann, muss zuvor das ETS Projekt mit einem Kennwort

geschitzt werden:

()l  Projekipasswort setzen
| .—_J DAL

Um die Kommunikation abzusichern, missen Sie |hr Projekt mit
einem Passwert versehen, damit die im Projekt gespeicherten
Schliissel geschitzt sind. Wahlen Sie *Abbrechen’, um in diesem
Projekt keine Sicherheit auf dem IP Backbone zu verwenden.

Ein gutes Passwort solite aus mindestens acht Zeichen
bestehen, und mindestens eine fahl, einen GroBbuchstaben,
ginen Kleinbuchstaben, und ein Sonderzeichen enthalten.

Meues Passwort
| o

Passwort bestatigen

Abbrechen

Hinweis: "Sichere" Gerate kdnnen nur mit einer Schnittstelle in Betrieb genommen werden, die
langere Telegramme (Long Frames) unterstiitzt.
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3.1 Gesicherte Benutzung

In der ETS wird die gesicherte Benutzung in den Eigenschaften wie folgt dargestellt:

Sichere Inbetriebnahme

W Aktiviert -

4

I Geratezertifikat hinzufiigen

c

Im Anschluss muss fir jedes "sichere" Gerat das Geratezertifikat eingelesen werden. Dafiir steht die
Kamera als QR-Code Reader zur Verfiigung oder der Code muss manuell eingetragen werden:

E‘,_@ E! Geratezertifikat hinzufugen
=

Dieses Gerat unterstltzt gesicherte Inbetriebnahme.
Wenn Sie das Zertifikat verliegen haben, kénnen Sie jetzt den QR Code scannen, oder ihn
eingeben.

! Es wurde keine Kamera gefunden!

Abbrechen

Das Zertifikat besteht aus der Seriennummer und einem initialen Schlissel FDSK (Factory Default
Setup Key). Dieser Code dient nur zur initialen Inbetriebnahme mit der ETS. Wahrend des ersten
Downloads wird dieser Schliissel durch die ETS ersetzt. Damit wird verhindert, dass unbefugte
Personen trotz Kenntnis des initialen Schliissels Zugang zu der Installation bekommen.

Dieser initiale Schllssel ist auf dem Gerateetikett sowohl als QR-Code als auch in Textform gedruckt.

Hinweis: Zusatzlich wird ein "ablosbarer" Aufkleber mitgeliefert, den der Nutzer in seine Unterlagen
ablegen kann.

Hinweis: Das Gerat ist fiir die Nutzung von bis zu 1000 Gruppenadressen in gesicherter
Kommunikation ausgelegt. Es sind bis zu 100 Kommunikationspartner moglich, die tGber gesicherte
Gruppenkommunikation mit dem DALI Control PRO64 Gateway kommunizieren kdnnen.
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3.2 Ungesicherte Benutzung

Das DALI Control PRO64 Gateway kann jedoch auch, wie bisher (blich, als "unsicheres
(traditionelles)" Gerat in der ETS konfiguriert werden. In diesem Fall kann auch die
Gruppenkommunikation mit anderen Geraten wie bisher tiblich durchgefiihrt werden. In diesem Fall
findet auch kein verschlisselter ETS Download statt.

Sichere Inbetriebnahme

Deaktiviert -

3.3 Master-Reset

Damit das Gerat in den Herstellungszustand und damit auch der initiale Schliissel wieder aktiviert
werden kann, muss ein Master-Reset durchgefiihrt werden.

Dazu ist folgender Ablauf einzuhalten:

1. KNX Stecker entfernen

2 KNX Programmiertaste driicken und gedriickt halten

3. KNX Stecker wieder aufstecken

4 KNX Programmiertaste noch ca. 7 Sekunden gedriickt halten

Nach diesem Ablauf befindet sich das Gerat wieder im Auslieferungszustand.
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4 Farbsteuerung

Das DALI Control PRO64 Gateway unterstlitzt auch Vorschaltgerate fiir Farbsteuerung
(Geratetyp/Device Type 8 gemaR EN 62386-209). Solche Gerate erlauben mehrkanalige
Farbsteuerung (RGB) und damit das Mischen einer Leuchtenfarbe oder eine Einstellung der
Farbtemperatur Gber DALI.

4.1 Eigenschaften vom DALI Geridtetyp 8

Vorschaltgerate fur Farbsteuerung (DT-8) stehen von verschiedenen Herstellern zur Verfligung. In der
Regel kdnnen aus diesen Geraten direkt LED Module mit verschiedenfarbigen LEDs angesteuert
werden. Ublich sind vor allem Module mit LEDs in den drei Farben Rot, Griin, Blau (RGB), sowie
Module mit zwei verschiedenen Weiténen (Tunable White).

Bitte beachten:
Vorschaltgerate DT-8 fiir den SubType PrimaryN werden vom DALI Gateway nicht unterstitzt.

Vereinzelt findet man auf dem Markt auch LED Module, die zusatzlich zu den RGB Farben im Modul
noch einen weiteren WeilRkanal integriert haben (RGBW). Natdirlich konnen die jeweiligen Farbkanale
einzeln, jede Uber ein separates DALI Steuergerat fir LEDs (Device Type-6), angesteuert werden.
Diese Losung hat aber den Nachteil, dass jedes dieser Steuergerate eine separate DALI Kurzadresse
erhélt und damit fur die Ansteuerung eines Moduls zwei (Tunable White), drei (RGB) oder auch vier
Kurzadressen erforderlich sind. Bei einer maximalen Anzahl von 64 Kurzadressen pro DALI Segment
reduziert sich die Anzahl der moglichen Leuchten dadurch erheblich. Bei Verwendung von DT-8
Geraten ist nur eine Kurzadresse fir alle Farbkandle notwendig und der volle Umfang von 64
Leuchten kann angesteuert werden. Innerhalb des DALI Standards EN 62386-209 sind verschiedene
Verfahren der Ansteuerung der Farbe von DT-8 Betriebsgeraten definiert. In der Regel unterstiitzt ein
bestimmtes Betriebsgerat nur jeweils eine der moglichen Arten der Ansteuerung. Bitte beachten Sie
hier unbedingt die Spezifikationen des jeweiligen Herstellers von Betriebsgeradten, bzw. Leuchten.

4.2 Farbdarstellung iiber XY Koordinaten

Die Darstellung einer Farbe liber zwei normierte
Koordinaten in einem sogenannten Farbraum ist ein
Ubliches Verfahren. Mit Hilfe der XY Koordinaten ldsst
sich jeder Punkt im Raum erreichen und damit jede
Farbe definiert beschreiben. Das im DALI Standard
zugrundeliegende Diagramm ist dabei das Farbraum-
Chromatizitats-Diagramm nach CIE 1931.

Spaektraltacblinie

Abbildung: Presse der Universitdt Cambridge, Quelle Wikipedia

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 + Germany
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de » www.mdt.de

18



Technisches Handbuch M DT

DALI Control PRO64 Gateway [SCN-DA641P.04S] TECHNOLOGIES

In Betriebsgeraten, die das XY Koordinaten Verfahren unterstitzen, erfolgt die Einstellung der Farbe
entsprechend Uber zwei Werte jeweils zwischen 0,0 und 1,0. Natirlich kann auch in einem RGB LED
Modul, bedingt durch die physikalischen Eigenschaften der LEDs, nicht jede beliebige Farbe erreicht
werden. In der Praxis wird daher der Wert eingestellt, der dem erreichbaren am nachsten liegt.

Hinweis: Bitte beachten Sie hier auch unbedingt die Hinweise des EVG- bzw. Leuchtenherstellers.
Dort sind in der Regel die XY Bereiche gekennzeichnet, die die Leuchte unterstiitzt. XY Werte
aullerhalb dieses Bereiches flihren oft zu falschen Werten und nicht reproduzierbaren Farben.

4.3 Farbdarstellung iiber Farbtemperatur

Eine Teilmenge aller moglichen Farben im oben dargestellten Farbraum sind die verschiedenen
Weilltone. Die Weilltone finden sich dabei auf einer Linie innerhalb des gesamten Farbraums. Die
Punkte dieser sogenannten Black-Body-Linie (BBL) werden Ublicherweise durch Angabe einer

' | Farbtemperatur in Kelvin spezifiziert. Damit
‘ kann Uber einen einzigen Wert der
entsprechende WeilSton des Lichtes zwischen
warm und kalt genau angegeben werden. Das
Prinzip der Farbtemperatur ist damit optimal
fiir die Weilllichtsteuerung (Tunable-White).

Abbildung:
Presse der Universitdt Cambridge, Quelle Wikipedia

Betriebsgerate DT-8 fiir diese Anwendung stellen durch Mischen von kalt- und warmweiRen LEDs auf
einem LED Modul die gewtinschte Farbtemperatur ein. Natirlich auch hier wieder innerhalb gewisser
physikalischer Grenzen. Ublich sind mit heutigen LED Modulen Farbtemperaturen zwischen 2000 und
8000 Kelvin.

4.4 Farbdarstellung iiber 3 oder 4 Farbkanale (RGBWAF)

Prinzipiell wird eine Farbe immer durch die Mischung von verschiedenen Einzelfarben erzeugt
(verschiedene WeilRténe, RGB oder RGBW). Eine weitere mogliche Darstellung einer Farbe ergibt sich
daher durch die Angabe des Mischungsverhaltnisses der verschiedenen eingesetzten Farben, also z.B.
50% Rot, 0% Griin, 60% Blau.

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Verfahren, ist die Farbinformation mit Angabe dieser
Werte nicht eindeutig, sondern sehr stark von den speziellen physikalischen Eigenschaften der
jeweiligen zur Farberzeugung eingesetzten LEDs abhangig (Wellenldnge, Intensitat). Gleichwohl kann
die Angabe der Primérfarbanteile innerhalb eines Systems zur relativen Beschreibung der Farbe
herangezogen werden. In einigen Betriebsgeraten DT-8 wird die Farbe auf diese Weise durch die
Angabe von 3 (RGB) oder 4 Werten (RGBW) mit einem Wertebereich jeweils zwischen 0..100%
eingestellt.

GemaR DALI Standard EN 62386-209 kénnen theoretisch bis zu 6 Farben (RGBWAF) zur
Farbeinstellung herangezogen werden. Das DALI Control PRO64 Gateway unterstitzt aber nur
maximal 4 Farben, gemal der aktuell auf dem Markt verfligbaren EVGs.
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4.5 Farbdarstellung iiber zwei DT-6 LED

Hiermit kann Gber zwei ,DT-6“ Gruppen eine Farbtemperatur eingestellt werden. Dazu werden zum
Beispiel LED Strips mit warmer Farbe (3000K) zu einer Master Gruppe zugeordnet und LED Strips mit
einer kalten Farbe (6000K) einer Slave Gruppe zugeordnet.

Bei dieser Zuordnung wird nur die Master Gruppe mit einer Farbtemperatur angesteuert.

Das Gerat berechnet automatisch die Ansteuerung der warmen und kalten LED, um die gewlinschte
Farbe zu erzielen.

20
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5 Betriebsarten

Jede Gruppe und jedes Einzel-EVG verfiigt (iber verschiedene Betriebsarten, die auf der
Parameterseite jeweils individuell eingestellt werden kénnen.

5.1 Normalbetrieb

Im Normalbetrieb kdbnnen Gruppen und Einzel-EVGs uneingeschrankt geschaltet und gedimmt
werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei fiir jede Gruppe durch drei Kommunikationsobjekte
(Schalten, Dimmen, Wertsetzen). Flir DT-8 Vorschaltgerate stehen auf Gruppen- und EVG-Ebene auch
noch zahlreiche Objekte zur Steuerung der Lichtfarbe zur Verfligung.

Eine Gruppenzuordnung kann nur zu maximal einer DALI Gruppe erfolgen. Multi-Gruppen-
Zuordnungen werden vom DALI Control PRO64 Gateway auf DALI Ebene nicht unterstiitzt, sondern
missen bei Bedarf durch die Zuordnung der KNX Kommunikationsobjekte realisiert werden.
Getrennte Statusobjekte informieren lGber den Schalt- und den Wertstatus sowohl auf Gruppen-, als
auch auf EVG Ebene.

5.2 Dauerbetrieb

Soll eine ganze Gruppe permanent mit einem bestimmten Lichtwert betrieben werden (z.B. ein
dauerhaft beleuchteter Flur oder eine Werkshalle), besteht die Mdglichkeit den Dauerbetrieb zu
wahlen. Die Gruppe wird dann automatisch nach dem Programmieren oder Einschalten des
Gateways auf den gewiinschten Wert gesetzt und Schalt- oder Dimmobjekte bleiben ausgeblendet.
Der Beleuchtungsstatus sowie Fehler- und Servicefunktionen sind auch im Dauerbetrieb verflgbar.

Hinweis: Sollte ein Gerat im Dauerbetrieb durch eine Sonderbedienung (z.B. Nachinstallation) oder
durch einen Fehlerfall (z.B. EVG war spannungslos wahrend des Geratestarts) voriibergehend nicht
auf die eingestellte Beleuchtungsstarke eingestellt sein, so wird dieser Zustand spatestens nach 60
Sekunden automatisch korrigiert.

5.3 Treppenhausbetrieb

Diese Betriebsart wird nur auf Gruppeneben unterstiitzt.

Im Treppenhausbetrieb wird der durch ein Schalt-/Dimm- oder Werttelegramm eingestellte Wert
automatisch nach einer programmierbaren Zeit auf den Ausschaltwert geschaltet. Das Ausschalten
erfolgt dabei entweder durch sofortiges Ausschalten, Ausschalten in zwei Stufen (innerhalb einer
Minute) oder Abdimmen (innerhalb einer Minute).

Wahrend des Treppenhausbetriebs startet jedes weitere empfangene Telegramm den internen
Zeitgeber erneut. Das Ausschalten erfolgt nach Ablauf des Zeitgebers nach dem letzten empfangenen
Telegramm.

Der Treppenhausbetrieb kann durch ein zuséatzliches Sperr-/Freigabeobjekt aufgehoben werden. Ist
der Treppenhaus-Modus lber das Objekt gesperrt, verhalt sich die Gruppe wie eine Gruppe im
Normalbetrieb und schaltet nicht automatisch aus. Wird ein Sperrobjekt empfangen, wahrend der
Ausschaltzeitgeber bereits lauft, wird dieser gestoppt und die Gruppe verbleibt in dem gerade
eingestellten Wert. Wird das Sperrobjekt dann wieder freigegeben, lauft der Zeitgeber erneut mit der
Gesamtzeit ab.
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5.4 Nachtbetrieb

Die Funktion des Nachtbetriebs entspricht weitestgehend dem Treppenhausbetrieb, nur dass hier
das automatische Ausschalten abhangig vom zentralen Nachtobjekt des Gateways ist. Ist das
Nachtobjekt nicht gesetzt (Tag) verhalt sich die Gruppe wie im Normalbetrieb. Ist das Objekt gesetzt
(Nacht) schaltet die Gruppe automatisch nach einer einstellbaren Zeit ab oder geht in den
Dauerbetrieb.

5.5 Panikbetrieb (Sonderfall)

Der Panikbetrieb kann tiber ein zentrales Objekt fiir das gesamte DALI Gateway aktiviert werden. Alle
fir den Panikbetrieb freigegebenen Gruppen und EVGs schalten im Falle des Empfangs dieses
Objektes permanent auf einen einstellbaren Panik Lichtwert und lassen sich nicht mehr individuell
einstellen. Nach Ausschalten des Panikbetriebs schalten die Gerate auf den Lichtwert vor dem
Betrieb, bzw. den Ein- oder Ausschaltwert zuriick und kénnen wieder individuell bedient werden.

Hinweis:
Bei aktivem Panikbetrieb werden sowohl die Szenen als auch das Zeitsteuerungsmodul deaktiviert.

5.6 Testbetrieb Notleuchten mit Zentralbatterie

Das DALI Control PRO64 Gateway unterstiitzt durch seine interne Funktion Anlagen fiir die
Notbeleuchtung mit Zentralbatterie. Jedes EVG (Ausnahme: EVG Typ - Einzelbatterienotleuchte) kann
zu diesem Zweck (auch wenn es einer Gruppe zugeordnet ist!) bei der Parametrierung als
Notbeleuchtungsgerat gekennzeichnet werden und es kann eine individuelle Testdauer von 15
Minuten bis 4 Stunden eingestellt werden. Empfangt das Gateway das zentrale Notbeleuchtungs-
Test-Objekt, werden die entsprechenden Leuchten fiir die eingestellte Dauer auf einen ebenfalls frei
wahlbaren Wert eingestellt und lassen sich Gber die zugehorigen Objekte nicht mehr
schalten/dimmen. Die Entladezeit bzw. Batteriekapazitat der Zentralbatterie kann damit unter
definierten Bedingungen getestet werden.

Damit einzelne EVGs innerhalb einer Gruppe auch durch Gruppentelegramme oder Szenen nicht
mehr geschaltet werden, wird fiir die Dauer des Testbetriebes die Gruppenzugehorigkeit aufgelost.
Nach Beendigung des Testes werden Gruppen und Szenen in die EVGs automatisch neu
programmiert. Sollte es wahrend des Testbetriebs zu einem Spannungsausfall des Gateways
kommen, werden die unprogrammierten Gerate markiert und bei Spannungswiederkehr
automatisch programmiert. Der Testbetrieb wird nach Spannungswiederkehr nicht fortgesetzt,
sondern kann nur erneut gestartet werden.

Bei normaler Beendigung des Testbetriebs schalten die Gerate auf den Lichtwert vor dem Betrieb,
bzw. dem Ein- oder Ausschaltwert zurlick und kdnnen wieder individuell bedient werden.
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5.7 Hierarchie der Betriebsarten

Die einzelnen oben beschriebenen Betriebsarten haben teilweise Uibergeordnete Funktion und
Bedeutung flr den Betrieb des Gesamtsystems. Daher ist eine Priorisierung bzw. eine Hierarchie der
Betriebsarten erforderlich. Hochste Prioritdt hat die Betriebsart Testbetrieb Zentralbatterie gefolgt
vom Panikbetrieb. Die Betriebsarten Dauerbetrieb, Normal- oder Nachtbetrieb und
Treppenhausfunktion sind gleich priorisiert und auf der gleichen Hierarchiestufe.

Testbetrieb Zentralbatterie (wert fest= 1..100%)

Not-/ Panikbetrieb (wert fest= 1..100%)
Nachtbetrieb

Dauerbetrieb Normal Mode (Wert verdnderbar mit AT
(Wert fest = 1..100%) (Wert verdnderbar) oder fest = 1..100%)

Die Handbedienung ist im Auslieferungszustand immer aktiviert und als Service- und
Wartungsfunktion auch immer ausfiihrbar. Sie kann jedoch durch einen ETS Parameter deaktiviert,
bzw. gesperrt werden, siehe Kapitel:21.1.4 Parameterseite: Spezielle Funktionen
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6 Lichtregelung

Das DALI Control PRO64 Gateway bietet die Moglichkeit ab Version 2.1.0 mit den angeschlossenen
DALI-2 Lichtsensoren (Bewegungsmeldern mit Lichtsensoren) direkt eine Lichtregelung tGber
Grenzwert (2-Punkt-Lichtregelung) oder eine Konstant-Lichtregelung zu realisieren. Die Regelung
sorgt dafiir, dass das Licht eingeschaltet bzw. geregelt wird, wenn der vom Sensor gemessene
Lichtwert einen eingestellten, minimalen Sollwert unterschreitet. Fiir den Ausgang steht ein
entsprechendes Kommunikationsobjekt als 1 Bit (nur 2-Punkt-Lichtregelung) oder alternativ als 1
Byte Wert (Konstant-Lichtregelung) zur Verfligung.

Die Regelung kann auch direkt intern auf die 16 DALI Gruppen des Gerates einwirken. Eine
Verknilipfung des Kommunikationsobjektes ist in diesem Fall nicht erforderlich, was zu einer
erheblichen Reduktion der Bus-Last gegeniiber einer Konstant-Lichtregelung durch einen KNX Sensor
fihrt. Die Auswahl und Einstellung der Haupt- und gegebenenfalls bis zu 2 Nebengruppen, sowie die
Gewichtung der Nebengruppen erfolgt tGiber ETS Parameter.

Wird die direkte Ansteuerung interner DALI-Gruppen durch die Lichtregelung verwendet, kann tber
einen Parameter eingestellt werden, ob eine Veranderung des Lichtwerts der Gruppe (Haupt- oder
Nebengruppe) durch ein Kommando, aufRerhalb der Lichtregelung, also:

e Gruppe Ein/Aus, Dimmen , Wertsetzen Gber Kommunikationsobjekt
e Gruppe Teil einer Szene und Szenenaktivierung

e Gruppe in Panik oder Test Mode

e Broadcast Schalten, Wertsetzen

die Deaktivierung der Regelung, bzw. das Ausschalten des Automatikbetriebs bewirkt.

Die Regelung muss in einem solchen Fall zunachst wieder Gber Kommunikationsobjekt in den
Automatikbetrieb zuriickgesetzt werden. Zusatzlich zum Aktivieren der Regelung tber das Objekt,
kann auch ein automatisches Aktivieren der Regelung nach einer einstellbaren Zeitdauer erfolgen
(Fallback-Mode). Der Status der Reglung (aktiv/nicht aktiv) wird Giber das vorhandene Statusobjekt
bereitgestellt.

Achtung: Hoher priorisierte Betriebsarten (siehe Kapitel 5.7 Hierarchie der Betriebsarten) der
jeweiligen Gruppe, also

e Not-/Panikbetrieb
e Testbetrieb Zentralbatterie
e Dauerbetrieb

sowie ein Sperren (iber das Sperrobjekt der Gruppe, verhindern grundsatzlich, dass die Regelung die
Gruppe verandert, auch wenn der oben genannte Parameter nicht gesetzt ist.

Die Aktivierung der Lichtregelung kann auch abhangig von einer Prasenzerkennung eines
verknipften DALI-2 Bewegungsmelders erfolgen. In diesem Fall wird das Licht nur eingeschaltet,
wenn der Sollwert unterschritten ist und der Melder ,,Prasenz” gemeldet hat. Meldet der Sensor
,Vakant 2 Keine Bewegung mehr detektiert” schaltet das Licht aus und die Regelung wird gestoppt.
Im Halbautomatik-Betrieb (einstellbar (iber Parameter) wird die Regelung nur gestartet, wenn
zusatzlich zur Prasenzerkennung noch ein externer Trigger iber das Halbautomatik-Objekt erfolgt.
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6.1 Lichtregelung iiber Grenzwert

Das Licht-Abschaltverhalten bei einem Lichtregler mit Prasenzerkennung kann ebenfalls iber einen
Parameter eingestellt werden. Entweder schaltet der Regler das Licht immer ab, wenn ausreichend
Fremdlicht (> Sollwert) vorhanden ist oder der Regler schaltet nur ab, wenn ,,Vakant” Zustand
erreicht ist (d.h. Ausschalten ist unabhangig vom Lichtwert).

Grundsatzlich ist bei einer 2-Punkt-Lichtregelung im ersten Fall zu beachten, dass durch die Regelung
zugeschaltetes Licht eine Schwellwertverschiebung erfordert. Wird z.B. bei einem Unterschreiten des
Tageslicht-Schwellwert von 200 Lux das Kunstlicht hinzugeschaltet, wird durch den Kunstlichtanteil
der Schwellwert wieder Uberschritten. Damit der Regler dann nicht sofort wieder abschaltet, muss
der zugeschaltete Kunstlichtanteil vom Regler beriicksichtigt werden und der Schwellwert
entsprechend angehoben werden. Zu diesem Zweck wird der Lichtwert vor und nach dem
Einschalten gemessen und die Differenz zum Schwellwert addiert. Nur wenn der entsprechend
korrigierte Wert Gberschritten wird, wird das Licht wieder abgeschaltet.

Da es je nach verwendetem Lampentyp und Vorschaltgerat einige Sekunden dauert, bis der neue
Lichtwert den Endwert erreicht hat, kann die Verzogerungszeit bis zur zweiten Messung nach dem
Einschalten des Lichtes Gber Parameter eingestellt werden.

Es ist zu beachten, dass hier maximal eine Verzégerung von 15 Sekunden (Voreinstellung 6 Sekunden)
gewahlt werden kann. Ist die Gruppe so eingestellt, dass nicht innerhalb dieser Zeit der Endwert
erreicht wird (z.B. bei Dimmzeit beim Einschalten > 15 Sekunden), kann die Regelung nicht
funktionieren, da kein korrekter Kunstlichtanteil bericksichtigt wird.

Wird eine deaktivierte Regelung bei bereits zugeschaltem Kunstlicht (z.B. nach Deaktivierung durch
manuelles Einschalten der Gruppe) tiber das Kommunikationsobjekt Disable/Automatik in den
Automatikbetrieb zuriickgesetzt, erfolgt keine Schwellwertanpassung. In diesem Fall ist nur der
eingestellte Schwellwert (Parameter, ggf. gedndert GUber Objektwert) fiir die 2-Punkt-Regelung
relevant. Es ist bei entsprechenden Lichtverhaltnissen also moglich, dass nach der Aktivierung das
manuell eingestellte Licht zundchst ausgeschaltet wird, da der Kunstlichtanteil bereits oberhalb der
Lichtschwelle liegt. Liegt nach dem Ausschalten der Tageslichtanteil dann aber unterhalb der
Schwelle, wird der Regler das Licht wieder zuschalten. Nach dem Zuschalten wird der Kunstlichtanteil
bertcksichtigt und das Licht bleibt auf Grund der Schwellwertverschiebung an.

Ist das Licht-Abschaltverhalten bei einem Lichtregler mit Prasenzerkennung auf , Ausschalten ist
unabhangig vom Lichtwert” eingestellt, kann dieser Effekt des , kurzzeitigen Abschaltens” nicht
auftreten, da das Ausschalten nicht durch den Lichtwert, sondern ausschlieBlich durch dem
,Vakant” Zustand erfolgt.
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6.2 Konstantlichtregelung

Mit dem DALI Control PRO64 Gateway besteht auch die Mdglichkeit tGber die angeschlossenen DALI-2
Sensoren direkt eine Konstant-Lichtregelung zu realisieren. Bei einer Konstant-Lichtregelung wird der
vom Sensor gemessenen Lichtwert mit dem gewlinschten Sollwert verglichen und das
Beleuchtungsniveau automatisch auf den Sollwert eingeregelt. Die Beleuchtungsstarke des vom DALI
Gateway eingestellten kiinstlichen Lichtanteils wird abhangig vom Tageslichteinfall (durch Fenster
oder Oberlichter) auf den optimalen Wert angepasst.

Wie bei der 2-Punkt-Regelung kann die Aktivierung des Reglers direkt abhangig von einer
Prasenzerkennung durch einen angeschlossenen DALI-2 Bewegungsmelder erfolgen. Nur wenn der
Sensor eine Bewegung erkannt hat und ,,Prasenz” meldet wird die Regelung aktiviert. Wird keine
Bewegung mehr festgestellt (,,vakant”) werden Licht und Regelung abgeschaltet. Ebenso wie beim
2-Punkt-Regler ist auch ein Halbautomatikbetrieb moglich.

Bei dem im DALI Control PRO64 Gateway realisierten Regelkonzept wird der Dimmwert sukzessive
erhoht oder reduziert bis der gemessene Istwert den Sollwert erreicht. Um eine zu hiufige Anderung
zu verhindern kann eine zum Sollwert symmetrische Hysterese eigestellt werden. Wird ein
Lichtniveau erreicht innerhalb des Hysterese Bereichs, erfolgt keine weitere Lichtanpassung.

Sowohl die maximale Schrittweite, die bei der Annaherung verwendet wird, sowie Zeitdauer
zwischen dem Sendevorgdngen eines neuen Ausgangswerts konnen iber Parameter eingestellt
werden. Ebenso kann der Startwert, der bei der Aktivierung der Regelung zuerst gesetzt wird,
parametriert werden. Alternativ zu einen festen Startwert, kann das Gerat den Einschaltwert auch
automatisch berechnen. In diesem Fall beriicksichtig das Gerat beim Einschalten das gemessene
Tageslicht und schaltet nur so viel Licht als Startlicht hinzu, wie nétig ist. Es ist zu berlicksichtigen,
dass die automatische Berechnung des Startwerts nur erfolgen kann, wenn das Gerat vorher
kalibriert wurde (siehe Kapitel 6.4 Kalibrierung der Konstantlichtregelung). Solange keine
Kalibrierung erfolgte und keine plausiblen Kalibrierungsdaten vorliegen, wird immer der in der ETS
eingestellte Startwert beim Start der Regelung verwendet.

6.3 Diagnose der Lichtregelung

Um den aktuellen Zustand der Lichtsteuerung zu tiberwachen, kann ein Diagnose-Fenster im DCA mit
Detailinformationen gedffnet werden. Diese Operation bendtigt eine vorherige Aktualisierung der
Diagnosedaten mit Hilfe der ,State Sync” Taste.

.—," State Sync

Durch einen Rechts-Klick in einem der 8 Bewegungsmelder in dem linken Baum kann das
Diagnosefenster ge6ffnet werden. Voraussetzung dafir ist, dass in den ETS Parametern dieser
Bewegungsmelder fiir die Lichtsteuerung aktiviert wurde.
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Lichtsteuerung Diagnose — O *
Zeitstempel der letzten Sychronisierung:  17.11.2023 15:24:41
Typ: Bewegung + Helligkert
Regler Status Bewegung Ein/Aus: Ein
-> Manuelles Uberschreiben: Mein Licht EinfAus: Ein
-= Sperrobject: Mein Konstantlicht: Aktiv
-> Semi Automatik: MNein Konstantlicht Wert: V6%
-= Helligkeit ausreichend: Mein Lichtwert: 109
Bewegung Flags: 00000001 Sollwert: 500
Helligkeits Flags: 00000001 Externer Ausldser:  Aus
Nr.  Kurz-Adr. Inst Nr. Typ Error Status Aufldsung
0 0 0 Bewegung False 1 2
1 0 1 Helligkeit False 199 14
Aktualisieren Schliessen

MDT

TECHNOLOGIES

In dem Diagnose Fenster werden alle notwendigen Daten zur Lichtregelung angezeigt:

Typ:

Hier wird der Typ der Lichtregelung angezeigt,
normalerweise “Bewegung + Helligkeit”

Regler Status:

e Manuelles Uberschreiben
Sperrobjekt
Semi Automatik
Helligkeit ausreichend

Der Status des Reglers wird hier angegeben:

Bewegung Flags

Es kdnnen bis zu 7 Instanzen mit dem
Bewegungsmelder verknipft sein. Hier wird
angezeigt, welche Instanz eine Bewegung
detektiert hatte.

Helligkeits Flags

Es kdnnen bis zu 7 Instanzen mit dem
Helligkeitsmelder verknipft sein. Hier wird
angezeigt, welche Instanzen einen Helligkeitswert
detektiert haben.

Bewegung An/Aus

Zeigt die Detektion einer Bewegung An

Licht Ein/Aus

Status, ob Ein oder Aus

Konstantlicht

Status der Konstant-Lichtregelung

Konstantlicht Wert

Zeigt den aktuellen Status des Regler-Ausgangs an

Lichtwert

Zeigt den aktuell korrigierten Lichtwert an

Sollwert

Zeigt den eingestellten Sollwert an

Externer Ausloser

Status des externen Ausldsers
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Zusétzlich werden im Diagnhosefenster Informationen aller mit dem Bewegungs-/Helligkeitsmelder in
der ETS verknipften Instanzen bereitgestellt.

Nr.  Kurz-Adr. Inst Nr. Typ Error Status Auflésung
0 0 0 Bewegung False 0 2
1 2 1 Bewegung False 1 2
2 0 1 Helligkeit False 334 "
3 2 0 Helligkeit False 575 10
Aktualisieren Schliessen

Hinweis: Die Werte werden nicht automatisch aktualisiert. Es ist ein manuelles "Aktualisieren"
notwendig, um die Werte/Status zu aktualisieren.

6.4 Kalibrierung der Konstantlichtregelung

Die von den angeschlossenen DALI-2 Sensoren gemessenen Lichtwerte entsprechen in der Regel
nicht der tatsachlich am Arbeitsplatz vorhandenen Beleuchtungsstarke. Der Messpunkt der Sensoren
ist an der Decke und damit wird die Beleuchtungsstarke an der Decke und nicht am Arbeitsplatz
gemessen. AulRerdem haben die spezifischen Eigenschaften des Raums (Reflexionsfaktoren Mébel,
Boden, Wande etc.) erheblichen Einfluss auf die Lichtmessung.

Fir eine korrekte Funktion der Regelung ist daher normalerweise eine manuelle Kalibrierung der
Sensorwerte unbedingt erforderlich. Die tatsachlichen Lichtverhaltnisse am Arbeitsplatz werden dazu
mit einem Luxmeter gemessen und die vom DALI-2 Sensor gemessenen Werte anhand der
Messwerte abgeglichen.

Das DALI Control PRO64 Gateway bietet eine benutzerfreundliche Methode zur Kalibrierung der
Lichtwerte direkt im DCA.
Wenn die folgenden Voraussetzungen erflillt sind:
e Inden ETS-Parametern wurde fiir diesen ETS-Melder die Konstant-Lichtregelung aktiviert
e Inden ETS-Parametern wurde im Reiter Helligkeit die Kalibrierung Giber DCA aktiviert

kann der Kalibrierungsprozess uiber die entsprechende Schaltflache im DCA aktiviert werden.

DALI Control Pro64 Gateway

4 & Bewegung/Helligkeit "| BHO1 > _

& BHO1 Type Flag Beschreibung Adr. Instanz Nr.
& BHO2 FORN' BHO1 0 0
& BHO3 OK BHO1 0 1

& BHO4
& BHOS
& BHO6
& BHO7
&= BHO8
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Bei Anwahl der Kalibrierungstaste wird ein Fenster ge6ffnet:

¥o Kalibrierung - m} X

Helligkeits-Kalibrierung erfordert manuelle Interaktionen.

- Erstens, tragen Sie bitte den max. erforderlichen Lichtwert ein und dricken SET.

- Zweitens, messen Sie die Helligkeit mit einem geeigneten Gerat Ihrer Wahl und tragen den Wert in das
umrandete Textfeld ein.

- Drucken Sie SICHERN, um die Daten in das Gerat zu schreiben.

- Wiederholen sie die Aktionen fur den min. Wert.

Max Wert 100 - SET Gemessen  [0000] 0 Llux SICHERN

Min Wert - SET Gemessen  [0000] 0 Lux SICHERN

Schliessen

Voraussetzung einer erfolgreichen Kalibrierung ist die Durchfiihrung in einem abgedunkelten
Szenario, moglichst vollig ohne Tageslicht.

Die Kalibrierung erfolgt in 4 Schritten:

1.) Zuerst wird das Kunstlicht auf einen Max. Wert zwischen 70% und 100% eingeschaltet. Durch
Dricken der Taste ,, SET“ wird entsprechend der ETS Konfigurierung und den zugeordneten
Gruppen das Licht alle beteiligten Gruppen eingeschaltet.

2.) Im Anschluss wird der im Luxmeter gemessene Wert eingegeben und die Taste ,SICHERN“
gedrickt. Damit ist der erste Stiitzpunkt abgespeichert.

3.) Der zweite Stltzpunkt wird bei einem Min. Wert zwischen 10% und 30% aufgenommen.

4.) Auch hier wird dann das Messgerat abgelesen, der Wert eingegeben und mit der Taste
»SICHERN” abgespeichert.

Damit ist die Kalibrierung abgeschlossen und mit diesen zwei Stlitzpunkten wird eine lineare
Angleichung berechnet.

Der im Helligkeitssensor gemessene Wert wird nun (iber diese Kalibrierungsfunktion korrigiert.

Hinweis: Falls die Kalibrierung nicht durchgefiihrt werden konnte, erscheint folgende Fehlermeldung
und der Vorgang sollte wiederholt werden.

Fehler *

i -
[0_' Die Kalibrierung konnte nicht durchgefahrt werden.
=

Hinweis: Falls die Kalibrierung nicht durchgefiihrt werden konnte, wird die Helligkeitskorrektur
zuriickgesetzt und eine 1:1 Zuordnung im Gateway aktiviert. Das heil3t, der vom Sensor an der Decke
gemessene Wert wird fiir die Berechnung der Regelung verwendet.
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7 Analyse- und Servicefunktionen

7.1 Energy Reporting gemafd DALI Part 252

Das DALI Control PRO64 Gateway unterstiitzt EVGs vom Device-Typ 51, um Energie- oder
Leistungswerte direkt aus den EVGs zu lesen und die Informationen auf dem KNX zur Verfligung zu
stellen.

In der Norm ist eine minimale Zykluszeit von 30 Sekunden zum Auslesen der Energiedaten definiert.
Bei einem Statuswechsel sollte demnach spéatestens nach dieser Zeit der korrekte Verbrauch zur
Verfligung stehen. Je nach EVG Hersteller kann diese Zeit variieren und liber einen ETS-Parameter
angepasst werden.

Das DALI Control PRO64 Gateway berechnet zudem automatisch die Verbrauche pro Gruppe und pro
Gerat.

7.2 Betriebsstundenerfassung

Das DALI Control PRO64 Gateway erlaubt die individuelle Erfassung der Betriebsstunden
(Brenndauer) fiir jede Gruppe und fiir jedes Einzel-EVG. Die interne Erfassung erfolgt
sekundengenau. Nach AuBen steht dieser Wert (DPT 13.100) Gber Kommunikationsobjekte zur
Verfligung.

Die Brenndauererfassung erfolgt unabhangig vom Dimmwert, das heilSt jeder Lichtwert > 0% tragt
zur Erhéhung der Betriebsstunden einer Gruppe bei. Der Betriebsstundenzahler kann zuriickgesetzt
werden (bei Leuchtmittelwechsel). Das Riicksetzen erfolgt durch Schreiben des Wertes 1 auf das
Kommunikationsobjekt "Betriebsstunden zurlicksetzen".

Fir jeden Betriebsstundenzahler kann individuell ein Maximalwert eingestellt werden (Lebensdauer)
bei dem ein Alarmobjekt auf dem KNX Bus aktiviert wird. Diese Information kann zur praventiven
Wartung verwendet werden.

Achtung: Die Betriebsstunden werden gemall KNX Standard in Sekunden gesendet. Eine eventuell
notwendige Umrechnung muss in dem Anzeige- oder Verarbeitungssystem durchgefiihrt werden.

7.3 Fehlererkennung auf EVG Ebene

Ein wesentlicher Vorteil der DALI Technologie ist die individuelle Fehlererkennung von Lampen- oder
EVG-Fehlern. Das DALI Control PRO64 Gateway unterstitzt diese Funktion.

Zur Fehleranalyse fragt das DALI Gateway alle angeschlossenen EVGs zyklisch nach EVG- und
Lampenfehlern ab. Die Zykluszeit flr die Abfrage ist einstellbar. Bei einer Zykluszeit von 1 Sekunde
(Standardeinstellung) und 64 angeschlossenen EVGs dauert ein vollstandiger Abfragezyklus aller
EVGs auf EVG- und Lampenfehler 128 Sekunden (1 Sekunde pro EVG und Fehlertyp). Es kann daher
bis zu ca. 2 Minuten dauern bis aufgetretene Fehler erkannt werden. Uber ein jeweils fiir jedes EVG
zur Verfligung stehendes Kommunikationsobjekt kann die Fehlerinformation auf dem KNX Bus
gemeldet werden (1 Bit oder 1 Byte Objekt). Diese Fehlerinformation kann auch in der DCA der ETS
abgerufen werden.
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Weiterhin wird der Fehlerstatus aller EVGs beim Aufruf auf der Webseite des Gateways lbersichtlich
dargestellt.

Achtung: Bei der Parametereinstellung "Zykluszeit fiir Fehlerabfrage" => "Keine Abfrage" wird die
Fehlerabfrage vollstandig deaktiviert. Fehlermeldungen von EVGs und Konvertern sowie
Lampenfehler werden dann nicht mehr erkannt. Diese Einstellung ist nur flr Servicezwecke zu
verwenden, wenn die Bus Last auf dem DALI Bus stark reduziert werden muss.

7.4 Fehleranalyse auf Gruppenebene

Sind EVGs und/oder Konverter in Gruppen zusammengefasst, werden neben den weiterhin zur
Verfligung stehenden Einzelfehlern pro EVG auch zahlreiche gruppenbezogene Fehlerdaten
bereitgestellt. Zu diesem Zweck stehen verschiedene Kommunikationsobjekte fiir jede Gruppe zur
Verfligung. Neben generellen Informationen, ob ein Fehler innerhalb der Gruppe vorhanden ist und
von welchem Typ dieser Fehler ist, kann auch die gesamte Anzahl der defekten Gerate innerhalb der
Gruppe oder eine Fehlerrate der Gruppe lber ein Kommunikationsobjekt bereitgestellt werden. Ein
Alarmobijekt, dass bei Uberschreiten einer bestimmten Fehlerrate gesendet wird, sowie ein
komplexes Objekt mit zusammengefassten Informationen, runden die zahlreichen
Auswertemoglichkeiten ab.

Eine genaue Beschreibung der gruppenbezogenen Kommunikationsobjekte finden Sie im Kapitel:
20.3 Objekte der Gruppen

Die Fehlerinformation innerhalb einer Gruppe wird in sehr tbersichtlicher Darstellung auch auf der
Webseite des Webservers angezeigt.

7.5 Fehleranalyse auf Geriteebene

Ahnliche Fehlerauswerteobjekte wie auf Gruppenebene sind auch libergreifend (bezogen auf alle an
das DALI Gateway angeschlossenen EVGs) vorhanden. Fehlerrate oder Anzahl defekter EVGs im
gesamten DALI Segment kdnnen somit ebenfalls Gber Kommunikationsobjekte bereitgestellt werden.
Im Gegensatz zur Gruppenebene ist auf Gateway-Ebene sogar eine nach Fehlertyp differenzierte
Fehlerrate- oder Anzahl moéglich. Auch die Schwelle flr einen Alarm bei einer bestimmten Fehlerrate
kann individuell fir Lampenfehler, EVG-Fehler und Konverter-Fehler eingestellt werden.

Die vollstandige Beschreibung der Kommunikationsobjekte finden Sie im Kapitel:
20.1.2 Allgemeine Objekte: Analyse und Wartung

Auch die Fehlerinformation lGber das gesamte DALI Gateway wird auf der Webseite des Gerates
dargestellt.
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8 Webserver

8.1 Grundlagen

Neben der Inbetriebnahme (iber das DCA kann die DALI-Inbetriebnahme auch tber dem im Gerat
integrierten Webserver erfolgen. Zu diesem Zweck kann das DALI Control PRO64 Gateway direkt mit
dem IP-Netzwerk verbunden werden. Am unteren linken Gehauserand oberhalb der KNX-Busklemme
befindet sich eine RJ-45 Buchse.

Uber ein Standard-Patchkabel kann das Gerat an einen Switch, Hub oder Router des IP-Netzwerkes
angeschlossen werden. Natrlich kann auch ein WLAN-Access-Point als Netzwerkkoppler eingesetzt
werden. In diesem Fall kann die Inbetriebnahme dann auch sehr komfortabel tiber ein portables
Notebook, einen Tablet-PC oder ein Mobile-Phone erfolgen.

Nachdem die Netzwerkverbindung physikalisch hergestellt ist, muss zunachst die Zuweisung der IP-
Adresse des DALI Control PRO64 Gateway Gerates erfolgen, damit der Zugriff Giber einen
Webbrowser moglich ist. Im Auslieferungszustand sind alle Gerate mit IP-Schnittstelle auf DHCP
Adresszuweisung eingestellt. Das bedeutet, wenn sich im Netzwerk ein DHCP-Server befindet, wird
das Gerat nach der Initialisierung automatisch eine zulassige IP-Adresse beziehen. Diese erhaltene
Adresse kann (ber das Geratedisplay in dem entsprechenden Menipunkt (s.u.) abgelesen werden.
Falls kein DHCP-Dienst zur Verfligung steht oder grundsatzlich tGber eine feste IP-Adresse gearbeitet
werden soll, muss diese zundchst lber die ETS eingestellt werden. Ggf. miissen auch Subnetz Maske
und Standard-Gateway (bei direktem Zugriff Gber Internet) eingestellt werden. Diese beiden
Parameter kdnnen nur lber die ETS eingestellt werden.

Achtung: Bitte achten Sie darauf die IP-Adresse im Browser mit https aufzurufen: https://<ip>

Wenn die IP-Adresse korrekt vergeben wurde, kann iber einen Webbrowser die Webseite des
Gerates aufgerufen werden. Bei allen verwendeten Browsern wird HTML5-Funktionalitat bendtigt.
Getestet sind Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge in den aktuellen Standen
(Ausgabestand dieses Dokuments).

8.2 Sicherheitsaspekte

Die Kommunikation mit dem Webserver im DALI Control PRO64 Gateway wird tGber HTTPS
verschlisselt durchgefiihrt.

Jedes Geriét besitzt ein selbst signiertes SSL Zertifikat. Dieses Zertifikat enthalt unter anderem den
Namen des Inhabers, dessen 6ffentlichen Schlissel, die Glltigkeitsdauer, sowie den Namen der
Zertifizierungsstelle.

Das im Gerat existierende SSL Zertifikat wurde von der Zertifizierungsstelle signiert und kann mit
dem zugehorigen 6ffentlichen Schlissel der Zertifizierungsstelle iberprift werden.

Damit das SSL Zertifikates des Gerates als vertrauenswiirdig eingestuft werden kann, muss der
Browser oder der PC das Zertifikat der Zertifizierungsstelle kennen, um so die Vertrauenswirdigkeit
zu bestatigen.

Das Betriebssystem verwaltet eine Liste aller "vertrauenswiirdigen Zertifizierungsstellen",
sogenannte Aussteller Zertifikate.
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Wird dann im Browser eine gesicherte Verbindung aufgebaut, iberprift der Browser zuerst, ob
dieses Zertifikat von einem Aussteller Zertifikat bestatigt werden kann. Bei positiver Uberpriifung
wird Ublicherweise ein geschlossenes Schloss in der Browserzeile angezeigt, um die Sicherheit zu
bestatigen.

Kann das Gerate Zertifikat nicht bestatigt werden, kommt eine Sicherheitswarnung, die manuell
akzeptiert werden muss.

Das MDT DALI Control PRO64 Gateway verfligt tGiber ein eigenes Aussteller Zertifikat und alle Gerate
Zertifikate sind von diesem Aussteller Zertifikat abgeleitet und bestatigt.

Wenn dieses Aussteller Zertifikat auf dem Betriebssystem importiert wird, erkennt der Browser alle
MDT DALI Control PRO64 Gateway Gerate als "vertrauenswiirdig", da die einzelnen Gerate-
Zertifikate durch dieses Aussteller Zertifikat bestatigt werden.

Das Gerat stellt das Aussteller Zertifikat (iber eine Administratorseite zur Verfligung. Die
Vorgehensweise, um dieses Zertifikat zu laden und anschlieRend auf dem PC zu installieren, wird im
Kapitel: 8.3 Import des Aussteller Zertifikates erlautert.

8.3 Import des Aussteller Zertifikates

Wie bereits in den Sicherheitsaspekten erldautert ermoglicht das Gerat das Laden des Aussteller
Zertifikates.

Dazu melden Sie sich bitte auf der Webseite als "Administrator" an und wahlen Sie den Menupunkt
"ADMINISTRATOR". Unter den Aktionen befindet sich der Eintrag "Aussteller-Zertifikat laden".
Hiermit kann das Root Zertifikat auf dem PC gespeichert werden, siehe 8.7.2 Aussteller Zertifikat
laden

Um dieses Zertifikat zu importieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Sicherheitszertifikat installieren:
- Klicken Sie die exportierte Datei am Speicherort mit rechts und wahlen Sie "Zertifikat
installieren".
- Im nachsten Schritt wird der Speicherort abgefragt. Hier kénnen Sie "Aktueller Benutzer"
oder "Lokaler Computer" wahlen. Klicken Sie auf "Weiter"
- Hier sollte die Option "Alle Zertifikate in folgenden Speicher speichern" ausgewahlt
werden und "Durchsuchen" angeklickt werden.
- Wabhlen Sie als Zertifikatsspeicher den Ordner "Vertrauenswiirdige
Stammzertifizierungsstellen" und OK.

Nach der Fertigstellung wird die Meldung "Der Importvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen"
angezeigt.

Hinweis: Damit der Browser dieses neue Aussteller-Zertifikat beim Aufruf einer Webseite prift, muss
dieser neu gestartet werden.
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8.4 Benutzerkonten

Im DALI Control PRO64 Gateway werden zwei Benutzerkonten verwaltet.

Ein Nutzer mit allen Rechten als Administrator und ein normaler Benutzer mit eingeschrankten
Rechten.

Es kdnnen insgesamt 4 Sessions (Anmeldungen) verwaltet werden.

8.4.1 Administrator

Diese Benutzerrolle hat alle Rechte. Insbesondere ist die Inbetriebnahme, d.h. die Neuinstallation
oder Nachinstallation der Vorschaltgerate oder der Bewegungsmelder, nur dem Administrator
erlaubt.

Wichtig: Es kann nur ein Administrator gleichzeitig angemeldet werden.

8.4.2 Normaler Benutzer

Die Rechte des normalen Benutzers kénnen mit der ETS noch detaillierter eingestellt werden.
Grundsatzlich ist die Inbetriebnahme fiir den Benutzer gesperrt.

In der Voreinstellung hat er aber alle Bedienrechte, um Leuchten zu schalten, Szenen, Effekte und
Zeitschaltprogramme zu konfigurieren und sich Statusinformationen anzuschauen.

Einschrinkung der Rechte fiir das Benutzerkonto
Ben I:J1IET ist berechtigt die Leuchten zu Nein © Ja
bedienen
Benutzer |51: berechtigt die Konfiguration der Nein © Ja
Szenen zu &ndern
Benutzer ist berechtigt die Konfiguration der ;
Effekte zu dndern Nein @ la
Be.n utzer ist berechtigt dlf." Kenfiguration der Nein © Ja
Zeitschaltprogramme zu dndern
Benutzer ist berechtigt die Testberichte der ;

Mein O Ja
Motleuchten zu sehen
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8.5 Kennwort Management und Anmeldung

Aus Sicherheitsgrinden ist der Zugriff auf den Webserver im Gerat voreingestellt blockiert.
Daher ist vor der Nutzung der IP-Schnittstelle eine ETS Konfiguration und ein Download notwendig.

Nach der Einstellung der Netzwerkkonfiguration kann der Webserver freigeschaltet werden.
Voreingestellt werden folgende Zugdnge mit den entsprechenden Zugangsdaten zur Verfiigung
gestellt.

Konto Anmeldename Kennwort
Administrator Konto  admin dali
Benutzer Konto user user

Hinweis: Es ist zu beachten, dass nach dem Download die Passworter fiir die Zugange erneut in
sichere Passworter gedandert werden miissen.

Danach sollten die Passworter nicht mehr mit der ETS zuriickgesetzt werden. Es ist daher dringend zu
empfehlen, vor dem nachsten ETS Download den entsprechenden Parameter auf "Nein" zu setzen:

Webseitenzugriff

Diese Option sollte nur gesetzt werden, um die Kennwarter zuriickzusetzen eder bei der
Erstinbetriebnahme!

Uberschreibe Anmeldename und Kennwort O Nein Ia
mit ETS Parametern

Im Anschlul sind die exitierenden Benutzernamen fir Administrater- und Benutzerrelle aufgelistet
Benutzername (Administrator) admin

Benutzermame {Benutzer) user

Nach dem erstmaligen ETS Download und dem Parameter "Uberschreibe Anmeldename und
Kennwort" auf "Ja" wird die Authentifizierung mit diesen Werten durchgefiihrt. Im Anschluss
erscheint die Aufforderung im Browser, dass das Kennwort gedndert werden sollte.

Hier ist die folgende Regel einzuhalten:

e Mindestens 8 Zeichen

e Klein- und GroRRbuchstaben

e Mindestens eine Ziffer

e Mindestens ein Sonderzeichen
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MDT

Benutzername

Aktuelles Kennwort

Neues Kennwort

Neues Kennwort bestati. ..

ANMELDUNG

admin

&
2
&

L]

Im Anschluss kann man sich mit dem geadnderten Kennwort anmelden.

Hinweis: Der Benutzername wird nur mit der ETS-Konfiguration definiert.

Dementsprechend ware es moglich fiir den Administrator oder dem normalen Benutzer einen
kundenspezifischen Login Namen zu vergeben.

Hinweis: Es wird aber empfohlen die voreingestellten Namen "admin" und "user" zu verwenden.

8.5.1 Kennwort vergessen

Sollte der Fall eintreten, dass das Kennwort vergessen wurde, kann mit der ETS und dem
entsprechenden Parameter, siehe Bild, das Kennwort tber einen ETS Download zurlickgesetzt

werden.

Webseitenzugriff

@ Diese Option sollte nur gesetzt werden, um die Passwirter zuriickzusetzen!

mit ETS Parametern

Benutzername (Benutzer)

Uberschreibe Anmeldename und Palwaort

Im AnschluB sind die exitierenden Benutzernamen fir Administrator- und Benutzerrolle aufgelistet

Benutzername (Administrator)

2 Mein Ja

admin

Uzer

Im Anschluss folgt die Anderung des Kennwortes, wie es im vorherigen Kapitel beschrieben wurde.
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8.6 Anmeldung auf der Webseite

Wenn die IP-Verbindung zum Gateway hergestellt ist, kann der Aufruf der Webseite (iber die Eingabe
der IP-Adresse in das Adressfeld des Browsers erfolgen. Die Webseite kann mit User- oder
Administrator-Rechten aufgerufen werden.

Achtung: Bitte achten Sie darauf die IP-Adresse im Browser mit https aufzurufen: https://<ip>

Bei einer Anmeldung als "User" ist die Funktion der Webseite eingeschrankt und
Konfigurationsbefehle sind gesperrt. Diese Anmeldung sollte verwendet werden, wenn die Webseite
als Visualisierung und Bedienung benutzt wird. Soll Giber die Webseite auch die DALI Inbetriebnahme
erfolgen muss die Anmeldung als Administrator erfolgen. Alle folgenden Darstellungen und
Beschreibungen der Webseiten beziehen sich auf die Administrator-Darstellung.

In dem Anmeldefenster wird Gber den Benutzernamen entschieden, ob die Administrator- oder die
normale Benutzer Rolle aktiviert werden soll.

ANMELDUNG

Benutzername a

Aktuelles Kennwort a

Der Benutzername wird in der ETS festgelegt. Voreingestellt werden "admin" und "user" benutzt.

Hinweis: Unter Umstdnden ist es ratsam die Anmeldedaten in dem Browser zu speichern. Sie werden
dazu abgefragt. Bei dem nachsten Aufruf sind die Daten dann bereits vorausgefullt.

ANMELDUNG

Benutzemame admin -

Aktuelles Kennwort sssssece aQ

Hinweis: Falls nach 1 Minute keine Anmeldung erfolgt, wird aus Sicherheitsgriinden eine
anschlieRende Anmeldung als "forbidden request" gemeldet. Es muss dann erst wieder die korrekte
URL geladen und sich neu angelmeldet werden.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden wird der Zugriff auf die Webseite fir 1 Minute gesperrt, wenn 4
falsche Anmeldeversuche detektiert worden sind.

Wichtig: Es kénnen bis zu vier Sitzungen verwaltet werden. Falls alle vier Sitzungen mit ,,User”
angemeldet sind, wird auch die Rolle des ,,Admin“ mit der Antwort , No Session available” quittiert.
In diesem Fall missen erst die angelmeldeten ,User” abgemeldet werden.
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8.7 Administration der Webseite

Zur Administration melden Sie sich bitte auf der Webseite als "Administrator" ein und wahlen Sie den
Menilpunkt "ADMINISTRATOR".

9 admin ~

ADMINISTRATOR

Aktionen ~

Erzeuge neues Geratezertifikat

Aussteller-Zertifikat laden
Firmware aktualisieren

Neues Admin Kennwort

Neues Benutzer Kennwort

8.7.1 Erstellung eines neuen Zertifikates

Das Gerat wird mit einem Zertifikat ausgeliefert. Dieses Zertifikat hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.
Es gibt unterschiedliche Griinde, um das Zertifikat zu erneuern:

e Die IP-Adresse des Gerétes hat sich gedndert (nach der Erstinbetriebnahme)
e Das Zertifikat ist nicht mehr giiltig und muss verlangert werden

Um ein Zertifikat neu zu generieren, muss man in der Administrator-Rolle angemeldet sein.
Unter dem Reiter "Administration" besteht die Moéglichkeit ein neues Zertifikat zu generieren.

Nach der Erstellung des Zertifikates muss das Gerdat manuell neu gestartet werden, damit das neue
Zertifikat aktiv wird.

Bitte bestatigen X

Zur Aktivierung des neuen Zertifikats muss das Gerat
anschliessend neu gestartet werden.

‘ Abbrechen
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8.7.2 Aussteller Zertifikat laden

Mit dieser Aktion kann das Aussteller-Zertifikat auf den PC geladen werden.

Offnen von DALI Control Pro64 Gateway.de: x|

Sie machten folgende Datei 6ffnen:
@ DALI Control Pro64 Gateway.der

Vo Typ: der File (637 Bytes)
Von: https:/f192.168,1,225

Méchten Sie diese Datei speichern?
Datei spein:hernl Abbrechen |

Bitte wahlen Sie ein Speicherort, um im Anschluss, siehe 8.3 Import des Aussteller Zertifikates, das
Aussteller-Zertifikat auf dem PC zu installieren. Das Zertifikat wird in einem ".der" Format gespeichert.

8.7.3 Firmware aktualisieren

Hier kann die Firmware des Gerates aktualisiert werden. Aus Sicherheitstechnischen Griinden wird
die PIN abgefragt, die bereits in der ETS konfiguriert wurde.

Administrator
Bitte geben Sie die PIN ein, um das Gerat zu entsperren

PIN 5|

Nur bei korrekter Eingabe des PINs wird das nachste Fenster eingeblendet, um das Firmware Paket
zu selektieren.

Administrator

Wahlen Sie bitte die Datei fur die Ubertragung aus und driicken anschliefend auf Senden.
Dieser Vorgang bendtigt bis zu 2 Minuten!

Datei wahlen ... Browse

Hinweis: Das Firmware Update kann bis zu 2 Minuten dauern.
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Unter unvorhersehbaren Bedingungen kann die Ubertragung mit einem Fehler abbrechen. Folgende
Fehler kdnnten gemeldet werden. Bitte kontaktieren Sie dazu den Hersteller.

701: Gerat ist nicht Gber die PIN entsperrt
702: Signatur konnte nicht verifiziert werden
703: Geratetyp stimmt nicht Gberein

704: Hersteller stimmt nicht lberein

705: Anfrage-ID ist ungiltig

799: Allgemeiner Fehler

8.7.4 Neues Admin Kennwort

In diesem Meniipunkt kann das Kennwort fiir den Administrator gedndert werden.

Administrator

Kennwort andern fur: admin

Neues Kennwort CXTYTYYYTY) Q,

Kennwort bestatigen &

8.7.5 Neues Benutzer Kennwort

In diesem Menlpunkt kann das Kennwort fir den Benutzer gedndert werden.

Administrator

Kennwort andern fir: user

Neues Kennwort ssssssscee a,

Kennwort bestatigen [4]
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8.8 Spracheinstellung der Webseite

Im Auslieferungszustand ist die Sprache Englisch ausgewahlt. Die Sprache kann direkt am Gerat mit
den Tasten geandert werden, siehe dazu Kapitel 19.2.1 Untermeni Sprache,

Hinweis: Es werden nur die Sprachen Englisch und Deutsch auf der Webseite zur Verfligung gestellt.

8.9 Aufruf der Startseite

Die Webseite besteht aus einer Kopfzeile und einer Menlizeile, die immer sichtbar sind. In der
Kopfzeile werden Logo, die Angabe des Einbauortes, sofern dieser in der ETS Konfiguration definiert
wurde, und der Anmeldename angezeigt.

ssssssssssss

Project > Buiding = Zone > DALl Gateway

] 9 admin -

Uber die Info-Taste wird ein Popup-Fenster mit der Version, einem Link zur technischen
Dokumentation und einem Link zur Nutzung der Open Source Quellen dargestellt.

Gerateinformation
MDT technologies GmbH
DALI Control Pro64 Gateway
Version: 2.1.0
Copyright ©2020-2023

Liesmich Opensource Software | Technische Dokumentation

Die Menlizeile besteht aus den Eintragen:

Information

Inbetriebnahme (nur in der Admin Anmeldung)
Einstellungen

Konfiguration

Diagnose

Administrator (nur in der Admin Anmeldung)
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Initial wird die Ubersichtsseite mit der grundséchlichen Information des Gerites angezeigt:

MDT Project > Building > Zone > DALl Gateway E eadmm'

ssssssssssss

INFORMATION INBETRIEBNAHME EINSTELLUNGEN KONFIGURATION DIAGNOSE ADMINISTRATOR

Seriennummer.  00ef:26a04c20  MAC Adresse:  00-05-26-A0-4C-20  Individual Adresse:  1.1.025 Firmware: 2.0.57 mDNS-Gerdtename: dali

Fehler Status

Lampe EVG Konverter KNX DALI
@ o o [ ] ®
Lampen EVGs Konverter
Anzahl 1 1 0
Fehler 0 0 0
Fehlerrate 0% 0% 0%
Tot. Fehlerrate 0%

Folgende Eigenschaften des DALI Gateways werden in der oberen Zeile angezeigt:

e Seriennummer

e Mac Adresse

e KNX Adresse

e Firmwareversion

e DNS Name
Zusatzlich wird die aktuelle Fehlersituation dargestellt. Dabei werden folgende Fehlerarten
unterschieden:

e Lampenfehler

e EVG Fehler
e Konverter Fehler
e KNX Fehler
e DALI Fehler

In der darunterliegenden Tabelle werden die Anzahl der angeschlossenen Gerate und deren
Fehlerrate angezeigt.

8.10 Aktionen auf der Webseite

Auf der Webseite konnen unterschiedliche Aktionen durchgefiihrt werden. Dabei werden zwischen
Konfigurationsbefehlen, wie Neuinstallation und Schaltbefehlen unterschieden.

Auf Konfigurationsbefehlen ist zwingend eine Quittierung nach Verarbeitung notwendig. Falls diese
auf Grund von Fehlern nicht empfangen werden kann, wird der Vorgang nach einem Timeout von 5
Minuten abgebrochen.

8.11 Automatische Abmeldung

Eine inaktive Sitzung, d.h. eine Anmeldung als Benutzer oder Administrator ohne aktive Bedienung,
wird automatisch nach 5 Minuten abgemeldet. Es erscheint nach dieser Zeit wieder das
Anmeldefenster. Dies ist insbesondere fiir die Administrator Sitzung sinnvoll, so dass diese nicht
unbestimmte Zeit blockiert wird.

Hinweis: Als aktive Bedienung werden Mausbewegungen, Tastatureingaben und Klicks gewertet.
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9 System Diagnose

Ein System mit mehreren DALI Gateways erlaubt die einfache automatisierte Ubersicht iiber den
Fehlerzustand aller angeschlossenen Gateways. Die Gesamtibersicht ist in jedem DALI Gateway
vorhanden und kann dort iber die Webseite zur Anzeige gebracht werden.

Nach einem Neustart eins Gateways meldet dieses sich mit Statusinformation und wird automatisch
in die Liste der anderen Geréate (bernommen. Bei jeder Fehlerstatusanderung wird der aktuelle

Status automatisch gesendet. Weitere Parametereinstellungen werden im nachsten Kapitel
beschrieben.

9.1 Voraussetzungen und Funktion

Um die System Diagnose zu aktivieren, muss in der ETS der dazugehorige Parameter gesetzt sein.

= ALLGEMEIN System Diagnostic via IP Netwerk
) Systemdiagnose aktivieren Nein Q Ja
Allgemein
Verhalten Stellen Sie sicher, dass der Webserver erreichbar ist, um die Ergebnisse der System Diagnose

anzuzeigen. Dazu muss im Reiter "IP Metzwerk” der Zugriff erlaubt sein.

Anglyse und Wartung

'ﬂ' Stellen Sie sicher, dass alle Gerdre im System mit der gleichen Diagnose Multicast Adresse funkiionieren

Spezielle Funktionen

IP Netzwark System Diagnose Multicast Adresse |224.0.218.201
Gerdtename DALT Gateway
+ Broadcast . .
Sende Status mindestens alle &0 Miruten -
- Gl Lische inaktive Eintrdge aus der Liste nach 1Tag -

Alle Gateways, die miteinander kommunizieren sollen, miissen mit der gleichen Multicast Adresse
konfiguriert sein. Jedes Ereignis (Wertdanderung und Fehlermeldung) wird automatisiert in die
Gruppe der teilnehmenden Gateways gesendet. Damit kann jedes Gateway den Zustand der anderen
Gateways speichern und liberwachen. Diese Daten werden nur temporar gespeichert und werden
nach einem Neustart erneut gesammelt.

Uber einem weiteren Parameter kann definiert werden, nach welcher Zeit der Status gesendet
werden soll, falls in dieser Zeit sich keine Anderung ergeben hat und damit kein automatisiertes
Ereignis gemeldet wird.

Die inaktiven Eintrage (nicht aktive Gateways) werden nach einer vordefinierten Zeit, die tiber ETS
eingestellt werden kann, gel6scht.

Hinweis: Nach dem Neustart eines Gateways, wird initial der Geradtezustand auf diese Multicast
Adresse gesendet. AnschlieRend bei jeder Anderung, bzw. nach der in der ETS eingestellten Zeit.

Die Parameter werden auch im Kapitel 21.1.4 Parameterseite: Spezielle Funktionen beschrieben.
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9.2 Ansicht der Diagnose Information

Die Diagnoseansicht wird auf der Webseite dargestellt.
Dazu wird im Hauptmenii "Diagnose" und im folgenden Untermenu "System Ubersicht" gewihlt.

MDT Project > Building > Zone > DAL Gateway E eadmin'
uuuuuuuuuuuu

INFORMATION INBETRIEBNAHME EINSTELLUNGEN KONFIGURATION DIAGNOSE  ADMINISTRATOR

Report System Ubersicht

«»

Name s IP + Lampe EVG Konverter KNX DALI Tot. Fehlerrate

DALI Gateway 169.254.60.230 . . . . . 0% B

In einer Liste werden alle DALI Gateways, die im gleichen System arbeiten und entsprechend den
Voraussetzungen freigeschaltet sind, angezeigt.
Folgende Information werden angezeigt:

e Name des DALI Gateways
e |P-Adresse des DALI Gateways
e Lampen Fehler

e EVG Fehler
e Konverter Fehler
e KNX Fehler
e DALI Fehler

e Fehlerrate

Durch Anklicken der Infotaste werden in einem Detailfenster weitere Information iber den Zustand
des Gerates angezeigt.

DALI Gateway 169.254.69.230 . . . . . 0% B
Lampen EVGs Konverter
Anzahl 1 1 0
Fehler 0 0 0
Fehlerrate 0% 0% 0%

9.3 Webseitenaufruf anderer Gateways

Jedes Dali Gateway in der Liste kann mit dem Anklicken der IP-Adresse in einem zweiten Browser Tab
geoffnet werden.

Hinweis: Es sind die entsprechenden Anmeldedaten des DALI Gateways bereit zu halten.
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10 Vorgehensweise bei Installation und Inbetriebnahme

Eine Ubersicht {iber die notwendigen Schritte bei der Erstinstallation und Inbetriebnahme eines DALI
Gateways ergibt sich aus folgendem Schaubild:

Elektrische Installation

Verdrahtung des DALl
Segments

Gerat mit KNX und DALI
Bus verbinden

Ggf. Gerat mit Ethernet
verbinden

Gerat mit 230V verbinden

Ggf. Test Uber Broadcast-
Tasten am Gerat / Webs.

Software Vorbereitung
(offline)

ETS Datenbankeintrag
und DCA installieren

Beleuchtungssystem
ELENS

Namen fir Leuchten und
Gruppen vergeben

ETS Parameter und
Objekte konfigurieren

ETS-DCA DALI
Gruppenzuordnung*

DALI Inbetriebnahme
(online)

Download physik.
Adresse und Applikation

DALl Neuinstallation
ausfihren

Identifikation der
Leuchten

Zuordnung der realen zu
geplanten Leuchten

Webserver
Gruppenzuordnung®

ETS-DCA
DALl Download**

*Die Gruppenzuordnung bei Inbetriebnahme durch das DCA kann bereits in der Planung (offline)
erfolgen. Bei Inbetriebnahme durch den Webserver muss das System in Betrieb sein (online).
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10.1 DALI Neuinstallation

Nach der Verdrahtung des DALI Segmentes (siehe hierzu Bedien- und Montageanleitung) und den
vorbereitenden Softwarearbeiten, wie Installation, Planung, Parametrierung (s. unten), die ohne
Verbindung zum DALI Gateway (Offline) durchgefiihrt werden kdnnen, erfolgt als erster Schritt einer
DALI Installation immer die sogenannte Neuinstallation.

Die Neuinstallation kann nur durchgefiihrt werden, wenn eine Verbindung zum DALI Gateway
besteht und die zu installierenden EVGs angeschlossen und elektrisch versorgt sind.

Wie alle Konfigurationsvorgange kann die Neuinstallation im DALI Control PRO64 Gateway auf
verschiedene Arten durchgefiihrt werden:
e Konfiguration und Ausfiihrung iber DCA (Device Control App) in der ETS5

e Konfiguration und Ausfiihrung liber im Gerat integrierten Webserver (Ethernet-
Netzwerkverbindung erforderlich)

e Konfiguration und Ausfiihrung iber Tasten und Display am Gerat

Hinweis: Je nach Art der Benutzung sollten Konfigurationsdaten in der DCA synchronisiert werden,
siehe dazu Kapitel 10.5 Synchronisation zwischen Webseiten und DCA

Wird eine Neuinstallation gestartet, werden die am DALI Gateway angeschlossenen EVGs
zuriickgesetzt und automatisch vom DALI Gateway erkannt und eingelernt. Beim Einlernen erhalt
jedes EVG auf Grund einer zufélligen Langadresse eine Kurzadresse von 0...63. Da die Langadresse
durch einen Zufallsprozess generiert wird, ist die Vergabe der Kurzadressen und damit die
Anordnung der Leuchten nach der Neuinstallation zufallig. Die Neuinstallation macht also dem
Gateway die angeschlossenen EVGs bekannt und ermoglicht dem Gateway sie durch die Kurzadresse
anzusprechen.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass jedes Starten der Neuinstallation die EVGs erneut zuriicksetzt und
erneut eine zufallige Anordnung erzeugt. Eventuell vorher durchgefiihrte Konfigurationsarbeiten
werden durch eine Neuinstallation tiberschrieben, bzw. geldscht.

10.2 Identifikation und Zuweisung der DALI EVGs

Da die Anordnung der EVGs nach Neuinstallation und Einlernprozess zufallig ist, ist es erforderlich die
einzelnen EVGs zu identifizieren und den jeweils geplanten EVGs zuzuordnen. Die Identifikation bei
der DALI Inbetriebnahme erfolgt Gblicherweise dadurch, dass jeweils ein EVG / eine Leuchte in Blink-
Zustand versetzt wird. Optisch kann in der Anlage dann die jeweilige Leuchte identifiziert werden und
die reale Leuchte dann der vorher geplanten zugeordnet werden. Alternativ zum Blinken ist auch das
permanente Ein- und Ausschalten von Leuchten moglich.

Eine Besonderheit ergibt sich bei der Identifikation von Einzelbatterie-Notleuchten gemaR (DT-1). Da
nicht alle solche Leuchten normales Ein-/Ausschalten unterstiitzen und diejenige nur im Falle eines
Netzausfalls einschalten, erlaubt die EN 62386-202 die Aktivierung eines Identifikationszustands.
Wird ein solches EVG vom Gateway in den Blinkzustand versetzt startet stattdessen der
Identifikationszustand. Wie der Zustand genau ausgefiihrt wird, bleibt dem jeweiligen Hersteller
Uberlassen. In der Regel blinkt die, am Konverter angeschlossene Kontroll-LED fiir einige Sekunden
rot, bzw. rot-griin im Wechsel. Bitte beachten Sie die Beschreibung der jeweiligen Einzelbatterie-
Notleuchte, bzw. des Konverters.

Nach der Identifikation eines EVGs kann dieses dem vorher geplanten EVG zugeordnet werden.
Identifikation und Zuweisung kdnnen wieder auf unterschiedliche Arten erfolgen (DCA, Webserver,
Tasten und Display am Gerat). Die jeweils genaue Vorgehensweise wird unten in den
entsprechenden Kapiteln beschrieben.
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10.3 ETS-App (DCA)

Zur Inbetriebnahme des DALI-Bus Uber die ETS, wird zusatzlich eine DCA (Device Configuration App)
bendotigt. Die ETS-APP wird Gber www.mdt.de/downloads (Kategorie: Produktdatenbanken) und im

KNX Online Shop unter www.knx.org zur Verfligung gestellt. Die Installation einer ETS-App ist
abhangig der verwendeten ETS Version. Informationen zur Vorgehensweise werden Uber den

Supportbereich von www.knx.org und im Handbuch der ETS bereitgestellt.
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10.4 Parametrierung

Im Anschluss kdnnen die Parameter und die entsprechenden Gruppenadressen, wie bei jedem
anderen KNX Produkt, mit der ETS konfiguriert werden. Mit Hilfe der Parameter kénnen auch
verschiedene Betriebsarten konfiguriert werden, die im Kapitel 5 Betriebsarten ndher beschrieben
werden.

Soll eine spatere Benutzung der Webseite ermoglicht werde, muss dies erst in der ETS
Parametrierung freigeschaltet werden. Da das DALI Control PRO64 Gateway auch Farbsteuerung
unterstitzt, missen die zukiinftigen EVGs oder Gruppen mit der gewiinschten Farbansteuerung in
der ETS konfiguriert werden. Nur so kénnen die entsprechenden Kommunikationsobjekte zur
Verfligung gestellt werden.

Um sowohl in der DCA als auch auf der Webseite die Typen der EVGs oder Gruppen besser erkennen
zu kénnen, sollten auch aussagekraftige Beschreibungstexte fiir die EVGs und Gruppen definiert
werden. Diese Texte werden auch in der Liste der Kommunikationsobjekte angezeigt.

Die DALI spezifische Konfiguration wird in der DCA Reiter oder auf der Webseite durchgefiihrt. Zuerst
sollten die Planung der Eingesetzten EVGs, die Benamung und die Aufteilung der EVGs zu den
gewiinschten Gruppen durchgefiihrt werden. Diese Arbeiten kénnen alle offline ohne Verbindung
zum KNX, bzw. ohne Verbindung zum DALI Control PRO64 Gateway durchgefiihrt werden. Die
eigentliche DALI Inbetriebnahme ist nur online moglich, d.h. eine Verbindung zum Gerat ist
notwendig. In diesem Schritt werden alle angeschlossenen EVGs gesucht und gefunden und kénnen
anschlieRend der vorab erstellten Konfiguration zugeordnet werden.

Nachdem diese Zuordnung durchgefiihrt wurde, muss diese spezielle DALI Konfiguration in das Gerat
geladen werden, siehe dazu Kapitel 12.1 DCA Inbetriebnahme oder 12.2 Web Inbetriebnahme.

Im letzten Schritt sollten die eingestellten Parameter und die Verknlipfungen mit den
Gruppenadressen in das Gerat geladen werden. Das Gerat ist nun betriebsbereit.

10.5 Synchronisation zwischen Webseiten und DCA

Die Webseiten lesen bei jedem Aufruf die realen Daten aus dem Gerat und zeigen somit immer
aktuelle Konfigurationsdaten an. Das DCA hingegen arbeitet mit dem in der ETS gespeicherten
Konfigurationsdaten.

Wurde eine Konfiguration mit der Webseite oder mit den Tasten direkt am Gerat durchgefiihrt und
es sollte spater mit der DCA weitergearbeitet werden, ist eine Synchronisation notwendig.

Dazu dient der Meniipunkt "Extras" und "Geratedaten auslesen" in der DCA. Nahere Informationen
dazu findet sich in Kapitel 18 DCA Extras
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11 Vorgehensweise bei Wartung und Erweiterung

11.1 Schnellaustausch eines einzelnen EVGs

Bei der Inbetriebnahme eines DALI Segments werden Kurzadresse, evtl. Gruppenzugehdrigkeit, sowie
weitere Konfigurations-Daten in den internen Speicher der jeweiligen EVGs programmiert. Muss ein
EVG auf Grund eines Defekts ausgetauscht werden, ist es erforderlich nach dem Austausch diese
Daten in das neue Gerat zu programmieren.

Das DALI Control PRO64 Gateway verfiigt Gber eine Funktion, die einen schnellen und einfachen
Austausch von einzelnen EVGs ermoglicht. Der "EVG Schnellaustausch" kann entweder aus der DCA,
aus dem Webserver (bei Anmeldung als Administrator) oder am Gerét selbst (Tasten, Display)
gestartet werden. Bei der Ausfiihrung dieser Funktion prift das Gateway zunachst, ob eines der
konfigurierten und dem Gateway bekannten EVGs als fehlerhaft gemeldet war. Danach wird das
Segment auf neue unbekannte Gerate durchsucht. Wird ein neues Gerat gefunden, werden
automatisch samtliche Konfigurationsdaten des alten EVGs in das neue programmiert und die Anlage
ist sofort wieder betriebsbereit.

Der EVG Schnellaustausch kann nur erfolgreich durchgefiihrt werden, wenn ein einzelnes EVG
innerhalb des Segmentes defekt war und durch ein einzelnes neues ersetzt wurde. Sind mehrere
Gerate defekt, muss die Nachinstallationsfunktion verwendet werden, da eine Identifikation der
EVGs erforderlich ist. Es ist zu beachten, dass ein Schnellaustausch nur moglich ist, wenn es sich um
ein Gerat vom gleichen Geratetyp handelt. Es ist also nicht moglich z.B. ein EVG fiir
Einzelbatterienotleuchten mit dem Schnellaustausch durch ein Gerat fiir LEDs zu ersetzen.

Sollte ein Schnellaustausch auf Grund der Randbedingungen nicht zuldssig sein, beendet das DALI
Gateway den Prozess mit einem Fehlercode. Die einzelnen Fehlercodes haben dabei folgende
Bedeutung:

Fehler Typ 7: Kein EVG defekt

Fehler Typ 8: Mehr als ein EVG defekt
Fehler Typ 9: Kein neues EVG gefunden
Fehler Typ 10: EVG hat falschen Geratetyp
Fehler Typ 11: Mehr als ein neues EVG

11.2 DALI Nachinstallation

Soll ein bereits in Betrieb genommenes DALI Segment um zusatzliche EVGs erweitert werden, bzw.
sollen mehrere defekte EVGs in dem Segment ausgetauscht werden, muss die Funktion
"Nachinstallation" verwendet werden. Die "Nachinstallation" kann in der DCA, am Gerat selber
(Tasten, Display) und auch im Webbrowser, bei der Anmeldung als Administrator gestartet werden
(s. u.).

Wird eine Nachinstallation gestartet, Uberpriift das Gateway zunachst auf Basis der DALI
Langadresse, ob alle zuvor konfigurierten EVGs noch im Segment vorhanden sind. Normalerweise
werden dann eventuell nicht mehr vorhandene oder nicht auffindbare EVGs aus dem internen
Speicher des Gateways geldscht. Sollen die EVGs beibehalten werden (z.B., wenn Teile der Anlage
voribergehend spannungsfrei geschaltet sind), kann das Léschen Uber eine Option verhindert
werden.
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Nachinstallation — O X

Machten Sie wirklich eine Nachinstallation starten?
Bitte Uberprafen Sie vorab, dass alle EVGs angeschlossen
sind!

[ ] Bereits zugewiesene EVGs beibehalten
[ ] Loschen der extern programmierten Kurzadresse

[ Gruppenzuordnung

Abbrechen | [ OK |

Normalerweise haben EVGs bei der Auslieferung keine Kurzadresse und die Langadresse OxFFFFFF.

Es kann aber sein, das EVGs eine Kurzadresse erhalten haben, auch wenn die Langadresse noch auf
OXFFFFFF steht (z.B. bei Verwendung eines externen Programmiertools). Um diese Kurzadresse zu
|6schen, kann das Kontrollkastchen markiert werden (L6schen der extern programmierten
Kurzadresse).

Im zweiten Schritt wird das Segment nach neuen EVGs durchsucht. Neu gefundene Gerate werden in
eventuell vorhandene Liicken eingefiigt, bzw. hinten an die Liste angehangt.

Achtung: Bitte beachten Sie die maximale Anzahl von 64 EVGs in einem Segment.

Da die Position (Kurzadresse) der neu gefundenen Geréte zuféllig vergeben wurde, muss nach der
Nachinstallation eine Identifikation der Leuchten und ggf. eine Gruppenzuordnung wie bei der
Neuinstallation erfolgen.
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12 DALI Inbetriebnahme EVG

In diesem Kapitel wird die Inbetriebnahme mit der DCA und der Webseite beschrieben.

12.1 DCA Inbetriebnahme

Nach der physikalischen Installation und Verdrahtung der DALI EVGs und Leuchten und der
elektrischen Inbetriebnahme muss zunachst die EVG Konfiguration in der DCA vorbereitet und
geplant werden. Dazu wird in der DCA die Inbetriebnahme Seite gedffnet:

DALI Control Pro64 Gateway

ZJlnbleb lml\-

4! status Sync I Programmieren

“ ’.Gmppcm Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr. Gruppen Beschreibung Adr. Automatisch Blinken Au ¥
2 eve0 h oK 1 1 0 -

2 Gruppe02 "o
"o
&, Gruppe03 s -
%, Gruppe04 "o
& Gruppe0S "o
2 Gruppe0s "o

n -
= Gruppe07 .
"
- "

Boowowswn

Auf der linken Seite ist in einer Baumstruktur die Gruppenkonfiguration dargestellt. Im mittleren
Bereich befindet sich eine tabellarische Darstellung fiir die EVG Konfiguration und Benennung. Im
rechten Bereich findet sich eine Liste mit den real im System gefundenen, noch nicht identifizierten
Geraten. In der Planungsphase ist diese zundchst leer da die ETS nicht mit dem System verbunden ist.

12.1.1 Vorbereitung

Zu Beginn sollte zunachst die Planung und Benennung der EVGs erfolgen. Zu diesem Zweck kann im
Beschreibungsfeld ein Name (Leuchten Nummer, Raumnummer 0.3.) eingegeben werden.

Type Flag EVG Nr. Beschreibung
- 1 T101

Durch Doppelklick auf das Beschreibungstexteingabefeld erscheint ein Editierfenster zur Eingabe
eines Textes. Es kdnnen maximal 20 Zeichen eingegeben werden.
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Zusatzlich sollte auch der korrekte EVG Typ in den Parametern eingestellt werden (im Beispiel LED
Module):

EVG 1, Beschreibung T101
Gruppenzuordnung nicht zugeordnet
EVG Typ LED Module N

Dies fuhrt auch in der DCA zu der entsprechenden Anzeige im Typ Feld:

Type Flag EVG Nr. Beschreibung

-—=> & . 1 TIoM

Hinweis: Das Icon in der ersten Spalte spiegelt immer die ETS Einstellung wider.

Im nachsten Schritt ist es sinnvoll den Typ der Gruppenansteuerung in den Parametern zu definieren
(im Beispiel Farbsteuerung Giber RGB):

~
= G1, Raum 100 Typ der Farbsteuerung RGB Farbe v
Al h j RGB (3 Byte iniert: j ¥:
Agemei uswahl des Objekttyps GB (3 Byte kombiniertes Objekt}
Verhalten Zeit beim Farbwechsel via Dimmen schnell (10 Sekunden) v
Farbsteuerung

Dies fuhrt auch in der DCA zu der entsprechenden Anzeige im Gruppenbaum:

& Gruppe01 "| Type Flag EVG Nr. Beschreibung

Im Folgenden sollten die einzelnen EVGs den entsprechenden Gruppen zugeordnet werden. Dazu
kénnen die EVGs via Drag & Drop auf die entsprechende Gruppe in dem Baum links gezogen werden.

4 & GruppeO1 (Raum 100) *| Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr. Gruppen Beschreibung
& Eveor o & Phn 1 Tiol 1 Raum 100

Wird ein EVG per Drag & Drop einer Gruppe zugeordnet, wird die entsprechende Gruppennummer
automatisch im Feld "Gruppen Nr." in der EVG Konfigurationstabelle eingeblendet. Zudem wird
automatisch das Icon des Gruppentyps angezeigt.

Hinweis: Das Icon in der ersten Spalte der EVGs, die einer Gruppe zugeordnet sind, spiegelt immer
den Typ der Gruppe wider, d.h. das Icon des EVGs wird durch das Icon der Gruppe ersetzt.
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Falls eine Gruppenzuordnung wieder geldst werden muss, befindet sich der Befehl im Kontextmen
der EVG Konfigurationstabelle:

Blinken

Gruppenzuordnung lésen

Im benachbarten Feld "Gruppen Beschreibung" kann dann ein nutzerfreundlicher Name auch fiir die
Gruppe eingegeben werden. EVG und Gruppennamen werden automatisch sowohl im Gruppen
Konfigurationsbaum (Anzeige in Klammern) als auch in den Beschreibungen der ETS
Kommunikationsobjekte ibernommen. Alternativ kann die Benennung von Gruppen auch tber die
Parameterseite erfolgen:

1.1.9 DALI Control Proe4 Gateway > G1, Raum 101, EG > Allgemein

+  ALLGEMEIN Gruppe 1, Beschraibung Raum 101, EG

+ Broadcast Wert bei DALI Spannungsausfall 1005 -
(System Failure Level) =

= (31, Raum 101, EG Wert bei EVG Spannungswiederkehr letzter Wert -

(Power On Level)

Fir die Verknlipfung der Gruppenadressen mit den Kommunikationsobjekten ergibt sich durch eine
sinnvolle Benennung eine erhebliche Vereinfachung fiir den Systemintegrator.

n|47
5|48
n4g
552
n|s3
554
n7|se

G1, Schalten, Raum 101, EG Ein/Aus

G1, Dimmen, Raum 101, EG Cimmen relativ

G1, Wert setzen, Raum 101, EG Cimmen absolut

G1, Status, Raum 107, EG Status Ein/fus

G1, Status, Raum 107, EG Status Dimrmwert

G1, Fehlerstatus, Raum 101, EG Fehler Status DALl EVG
1, Farbtemperatur, Raum 101, EG Cimmen absolut
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12.1.2 Neuinstallation

Nach der Planung, Einstellung der Parameter und Verkniipfung der Gruppenadressen erfolgt die
eigentliche Inbetriebnahme des DALI Segments. Zu diesem Zweck ist es erforderlich den
Inbetriebnahme PC mit der ETS Uber eine Schnittstelle (USB oder IP) mit dem KNX System wie
gewohnt zu verbinden. Ist eine Verbindung sichergestellt, muss zunachst die physikalische Adresse
des jeweiligen Gateways programmiert werden. Die Kommunikation zwischen Plug-In und Gateway
basiert auf der physikalischen Adresse.

Uber die Seite "Inbetriebnahme" und die Taste "Neuinstallation" kann dann der Einlernvorgang des
angeschlossenen DALI Segments gestartet werden.

a Meuinstallation

Beim Einlernen werden alle EVGs automatisch erkannt und jedem EVG wird eine Kurzadresse von
0...63 zugeordnet. Der Einlernprozess kann je nach GrofRe des angeschlossenen DALI Segments bis zu
3 Minuten dauern.

Neuinstallation — O X

Machten Sie wirklich eine Neuinstallation starten?

[] Ubernehmen der bereits extern konfigurierten Gerate

[ Gruppenzuordnung

[ Abbrechen | [ ok

Gruppen-Zuordnung:
Hinweis: Es ist moglich bei der Neuinstallation direkt eine Gruppenauswahl zu treffen, so dass ein
zeitaufwendiger 2. Schritt flir die Zuordnung in Gruppen entfallt.

Ubernahme bereits extern konfigurierten Gerate:

Hinweis: Es ist alternativ moglich eine bereits extern konfigurierte Anlage, d.h. bereits mit einer
Kurzadresse programmierte EVGs und Gruppenzuordnung, zu libernehmen und einzulesen.
Achtung: Es ist darauf zu achten, dass mit dieser Option jeder Kurzadresse die entsprechende ETS-
Nummer zugeordnet wird., d.h. Kurzadresse 0 wird dem ETS-Index 1 zugeordnet.

Beispiel: 2 gefundene EVG mit der Kurzadresse 5 und 6 werden dem ETS-Index 6 und 7 zugeordnet.

Der Fortschritt wird dabei in der Fortschrittsanzeige am rechten unteren Rand des Fensters
dargestellt. Gleichzeitig informiert auch noch eine Anzeige liber die Anzahl der bisher gefundenen
EVGs, bzw. liber den gerade aktuellen Vorgang.

gefundene EVGs..(2)

Nach Beendigung des Einlernvorgangs, werden alle gefundenen EVGs in die Liste der noch zu
identifizierenden Gerate auf der rechten Seite eingetragen.
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Automatisch Blinken -

" Gerate-EVG00

" Gerdte-EVGOT

" Gerdte-EVG02

" Gerate-EVG03

@ Gerdte-EVG04
& Gerdte-EVG03

Die Identifikation erfolgt nun durch Ein- und Ausschalten der jeweiligen Leuchte. Wird ein EVG
selektiert und die rechte Maustaste betétigt, erscheint ein Kontextmeni und die gewlinschte
Funktion kann ausgewahlt werden.

I An

11
Aus

Blinken

Initialisiere EVG

Alternativ kann auch in der Auswahlbox "Automatisch Blinken An" ausgewahlt werden.

Automatisch Blinken Aus ™

Automatisch Blinken Aus

Automatisch Blinken An

In diesem Fall startet der Blinkmodus des jeweiligen EVGs selbststdandig bei der Selektion des
Gerates.

Im Falle von Einzelbatterienotleuchten wird bei der Auswahl "Blinken" der Identifikationsprozess der
Leuchte aktiviert. In der Regel blinkt dabei die Status-LED der Notleuchte. Beachten Sie dazu aber die
jeweilige Beschreibung der Leuchte. Da die Status-LED bei manchen Leuchten nicht ausgefiihrt oder
sichtbar ist, kann auch ein Funktionstest gestartet werden. Wahrend des Funktionstest schaltet das
EVG Ublicherweise die Leuchte fiir einige Sekunden ein.

An

Aus

Blinken

Funktionstest starten

Initialisiere EVG

Das Kontextmenii steht auch auf Gruppenebene zur Verfliigung. Wahrend des
Identifikationsprozesses kann es sinnvoll sein, bestimmte Gruppen oder auch alle angeschlossenen
Leuchten an- oder auszuschalten. Bei den Gruppen kdnnen (iber das Kontextmeni auch
Broadcastbefehle gesendet werden, um z.B. alle Leuchten ein- oder auszuschalten, siehe Kapitel
12.1.5 Bedienung der DALI Teilnehmer.
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Ist ein EVG identifiziert, so kann es per Drag & Drop auf das jeweils vorher geplante Element in der
EVG Konfigurationstabelle gezogen werden.

&) Gruppe0 (Buiding 1, Level 0, Room 01) ™| Type  Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr. Gruppen Beschreibung Adr. Automatisch Blinken Au_ ¥
(&) Gruppe02 (Building 1, Level 0, Raom 02) & FPan L-10R01-1 1 Building 1, Level 0, Room 01 0 2| @) CerateEVoos
et g 1 e 0, Roien 061 & Pan 2 L-10R01-2 1 Building 1, Level 0, Room D1 1
#T) Gruppe03 (Buiding 1, Level 0, Room & Pan 3 L10R013 1 Building 1, Level 0, Room 01 2
oF, Gruppe04 & P 4 L-10R01-4 1 Building 1, Level 0, Room 01 3
B Gruppe0s & Pan 5 L-10R02-1 2 Building 1, Level 0, Room 02 4
2 Gruppeos & PaniE) 6  L-10R02-2 2 Building 1, Level 0, Room 02
e o @ Pan 7 EL-10F1-1 s 6
i Crupped? a - 8 EL10F1-2
& Grupp=08 LR 9 L-10F1-3 3 Building 1, Level 0, Room 03
& Gruppe0d & Plan 10 L-10R03-1 3 Building 1, Level 0, Room 03
B Gruppe0 B pan 11 L10R03-2 3 Building 1, Level 0, Room 03
8 - 12 R-10R03-3
B Gruppe't ) 3

Sobald ein EVG in die EVG Konfigurationstabelle gezogen wurde, verschwindet es aus der Liste der
nicht identifizierten EVGs. Gleichzeitig verdeutlicht ein Flag "PLAN" in der Konfigurationstabelle, dass
das EVG dem geplanten Element zugeordnet wurde. In der letzten Spalte der Tabelle wird die reale
EVG Kurzadresse eingeblendet.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass die reale Kurzadresse zwischen 0 und 63 liegt. Sollte bei dem
Vorgang ein EVG falsch zugeordnet worden sein, kann es ebenfalls per Drag & Drop wieder in die
Liste, der nicht identifizierten Gerate zurlickgezogen werden.

& Gruppe01 (Building 1, Level 0, Room 01) *| Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr. Gruppen Beschreibung Adr. Automatisch Blinken Au ¥
(@) Grupped2 (Buiding 1, Level 0, Room 02) ® P 1 L-10R01-1 1 Building 1, Level 0, Room 01 0 o & Gerate-EVGOS
i &® Pon 2 L-10R01-2 1 Building 1, Level 0, Room 01 1
& Gruppe03 (Building 1, Level 0, Room 03) & Pan 3 L-10R01-3 1 Building 1, Level 0, Room 01 2 !
&2, Gruppe04 & Pan 4 L-10R01-4 1 Building 1, Level 0, Room 01 3
2. Gruppe0s & Pan 5 L-10R02-1 2 Building 1, Level 0, Room 02 4
B, Gruppeds & Plan(® 6  L-10R02-2 2 Building 1, Level 0, Room 02
Plan 7 EL-10F1-1 3 6
o Cruppe0? 6 8 EL-10F1-2
o7, Gruppe08 & Plan 9 L10F1-3 3 Building 1, Level 0, Room 03
& Gruppe9 2 Plan 10 L-10R03-1 3 Building 1, Level 0, Room 03
2. Gruppel0 2 plan 11 L-10R03-2 3 Building 1, Level 0, Room 03
G - 12 R-10R03-3
Gruppe11 - -

Das Element in der Konfigurationstabelle wird damit wieder frei (Flag: PLAN (E)* ---> Empty).
Gleichzeitig erscheint das EVG wieder in der Liste der nicht identifizierten Gerdte und kann ggf. auf
ein anderes Element gezogen werden.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle durchgefiihrten Operationen zunachst nur innerhalb der
Oberflache dargestellt, aber nicht unmittelbar in das DALl Gateway geladen werden. Um den
Ladevorgang der Einstellungen in das DALI Gateway und in die EVGs zu starten, ist unbedingt noch
die Taste "Programmieren” zu betatigen.

_"_ Prograrmnmieren

Der Programmiervorgang kann dabei bis zu 1 Minute dauern. Die Fortschrittsanzeige informiert tber
den aktuellen Status. Nach Abschluss des Ladevorgangs sind alle vorher geplanten EVGs im realen
System mit der DALI Konfiguration programmiert worden. In der EVG Konfigurationstabelle sind die
entsprechenden Gerate mit dem Flag "OK" gekennzeichnet.

@ Gruppe01 (Building 1, Level 0, Room 01) * | Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr.  Gruppen Beschreibung Adr.
@ Gruppe02 (Building 1, Level 0, Room 02) & OK 1 L-10R01-1 1 Building 1, Level 0, Room 01 0
e S & o 2 L-10R01-2 1 Building 1, Level 0, Room 01 1
ot Groppe0G (Builing 1, Level ), Room & o 3 L-10R01-3 1 Building 1, Level 0, Room 01 2
o%, Gruppe04 & 4 L-10RD1-4 1 Building 1, Level 0, Room 01 3
2 Gruppe0s & oK 5 L-10R02-1 2 Building 1, Level 0, Room 02 4
B Gruppe06 & oK 6  L-10R02-2 2 Building 1, Level 0, Room 02 5
@ o 7 EL-10F1-1 s 6

Wichtig: Es ist unbedingt zu beachten, dass der Programmiervorgang auf der "Inbetriebnahme Seite
nur die DALI Konfigurationsdaten in Gateway und EVGs programmiert. Zusatzlich muss im Vorfeld
oder im Anschluss an die DALI Identifikation und Inbetriebnahme noch die eigentliche ETS
Applikation mit den Parametereinstellungen und Gruppenadressen in das Gerat geladen werden.
Dies erfolgt wie gewohnt tiber den normalen Ladevorgang in der ETS.
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12.1.3 EVG und Gruppen Detail Info

Folgende Icons werden fiir die verschiedenen Typen der EVGs in der DCA angezeigt:
Ein griiner Hintergrund zeigt an, dass dieses EVG als Notleuchte mit Zentralbatterie konfiguriert
wurde, siehe unten.

EVG Typ 0: Leuchtstofflampe

EVG Typ 1: Notleuchte schaltbar oder Notleuchte schaltbar + Farbtemperatur

@ EVG Typ 1: Notleuchte nicht schaltbar

EVG Typ 2: Entladungslampe

EVG Typ 3: Niedervoltlampe
1

EVG Typ 4: Glihlampe

EVG Typ 5: 0..10V Konverter

EVG Typ 6: LED

. EVG Typ 7: Relaismodul

EVG Typ 8: Farbmodul RGB

EVG Typ 8: Farbmodul Weilllichtregelung

EVG Typ 8: Farbmodul RGB + Weillichtregelung
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12.1.4 Fehler und Status Anzeige

Die Identifikation der Leuchten/EVGs wahrend der Inbetriebnahme erfolgt visuell (einschalten,
ausschalten, blinken) und ist damit nur moglich, wenn Leuchtmittel und EVGs fehlerfrei arbeiten.
Sollte wahrend des Installationsprozesses ein Lampen- oder EVG Fehler vom Gateway identifiziert
werden, wird das entsprechende EVG farblich rot gekennzeichnet. Die Fehleranzeige erfolgt sowohl
flir noch nicht identifizierte Gerate (rechter Baum).

Gerate-EVG00
Gerate-EVGO1
Gerate-EVG02

Gergte-EVG0S

als auch fir bereits zugeordnete EVGs (Tabelle Mitte).

Type Flag EVG Nr.  Beschreibung Gruppen Nr.  Gruppen Beschreibung

@ s 0K 1 L-10R01-1 1 Building 1, Level 0, Room 01
@ » 0K 2 L-10R0O1-2 1 Building 1, Level 0, Room 01
&ﬁ o OK 3 L-10R0O1-3 1 Building 1, Level 0, Reom 01
@ DK 4 L-10R01-4 1 Building 1, Level 0, Room 01
&} Ok 5 L-10R02-1 2 Building 1, Level 0, Room 02
&) DK ] L-10R02-2 2 Building 1, Level 0, Room 02

Fehler werden durch einen roten Punkt markiert. Eine detaillierte Information kann durch einen
Doppelklick abgerufen werden, siehe nachstes Kapitel.

Hinweis: Falls die Lebensdauer eines Leuchtmittels, sofern in den ETS Parametern eine Grenze
eingestellt wurde, den Wert Uberschreitet, wird das EVG mit einem blauen Punkt markiert.

@. CK 1 1 RGE

@. oK 2 TC

Da die Ansicht innerhalb des Fensters nicht automatisch aktualisiert wird und die Erkennung eines
Fehlers durch das DALI Gateway ggf. einige Minuten dauert, ist es empfehlenswert den
"Status Sync"-Button einige Zeit nach der Neuinstallation zu betatigen.

i‘! Status Sync

Dadurch wird der angezeigte Status durch den tatsachlichen Status im Gerat aktualisiert und
inzwischen detektierte Fehler werden angezeigt.

Wichtig: Liegt bereits wahrend des Suchvorgangs bei Neuinstallation ein EVG Fehler vor, wird das
Gerat in der Regel nicht gefunden. Die Anzahl der gefundenen EVGs stimmt dann nicht mit der
erwarteten Anzahl tiberein. EVG Fehler werden in der oben beschriebenen Weise nur angezeigt,
wenn das betreffende EVG vorher bereits eingelernt wurde und dem Gateway somit bekannt ist.
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Zusatzlich zu den EVG Fehlern werden weitere EVG Informationen ausgelesen, bzw. angezeigt.
Zu diesen Informationen gehoren:

e Langadresse
e Kurzadresse
e Device Typ

e Device Subtype (wichtig bei Farb-EVGs DT-8)
- TC: Farbtemperatur

- XY: XY Farbe

- RGBW: RGB oder HSV-Farbe

o Device Subtype (wichtig bei Notleuchten DT-1)
- SW: schaltbare Notleuchten
- NSW: nicht schaltbare Notleuchten

e Fehler Status

Bei speziellen DT-8 Vorschaltgeraten mit Farbtemperaturansteuerung werden zusatzlich angezeigt:

e Min-Temperatur
o Max-Temperatur

Zum Auslesen und Aktualisieren der Detailinformation muss die Taste "Status Sync" gedriickt
werden.

,l,' Status Sync

Der Lesevorgang kann einige Sekunden bendtigen:

Lese statische EVG Daten... _

12.1.4.1 Info der EVGs im rechten Baum

Hier werden die zusatzlichen Informationen als Tooltip des jeweiligen EVGs angezeigt:

&) Gerate-EVGO5

Lang-Adresse:
Kurz-Adresse:
Typ:

Min-Temperatur:

B72E75
5

DT1-8
3012

Fehler-Status:
Sub-Typ:

Max-Temperatur:

Ok
1C
6493

Um den Tooltip zu aktivieren, muss der Mauszeiger etwas langer auf dieser Position verharren.

59

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 + Germany
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de -

www.mdt.de



Technisches Handbuch M DT

DALI Control PRO64 Gateway [SCN-DA641P.04S] TECHNOLOGIES

12.1.4.2 Info der EVGs in der EVG Tabelle

Ein Doppelklick 6ffnet ein zusatzliches Fenster mit weiteren Details:

Lang-Adresse: 17A0D3

Kurz-Adresse: 0 Fehler-5tatus: Ok
Typ: DT-8 Sub-Typ: TC

Min-Temperatur: 3012 Max-Temperatur: 5493

Wichtig: Das Icon im Detailfenster gibt den realen EVG Typ an, der (iber DALI ausgelesen wurde. Es
ist darauf zu achten, dass die ETS Definition mit dem realen Typ Gibereinstimmt.

Weitere Information:
- Lang-Adresse
- reale Kurz-Adresse
- Typ
- Sub-Typ
- Fehler-Status
- Min. Temperatur (nur bei Sub-Typ TC)
- Max. Temperatur (nur bei Sub-Typ TC)

12.1.4.3 Info der Gruppe in dem Gruppenbaum

Hier werden die zuséatzlichen Informationen als Tooltip der jeweiligen Gruppe angezeigt:

Wert: 0% Anzahl EVGs (mit Fehler): 0(0)
Betriebsstunden: 0 Anzahl Konverter (mit Fehler): 0 (0)

Lebensdauer: . Fehlerrate: 0%
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12.1.5 Bedienung der DALI Teilnehmer
Die DALI Teilnehmer kdnnen auf finf verschiedene Weisen direkt gesteuert werden.

e Broadcast:

Hier werden Telegramme auf den DALI Bus gesendet, die alle Teilnehmer mithéren und darauf
reagieren. Diese Befehle werden von allen EVGs ausgefiihrt, unabhangig davon, ob sie bereits in
Betrieb genommen wurden. Diese Befehle funktionieren somit immer, unabhangig vom Zustand des
DALI Systems.

e Gruppen Steuerung:

Hiermit werden Gruppentelegramme versendet, so dass eine Gruppe direkt angesteuert werden
kann. Hierzu missen die EVGs bereits den Gruppen zugeordnet worden sein, und diese Konfiguration
in das Gateway geladen worden sein.

e EVG Steuerung:
Einzelne EVGs kdnnen (iber diese Methode direkt angesprochen werden.

e Notleuchten (Konverter) sperren

Im Kontextmen im linken Gruppenbaum besteht die Méglichkeit Konverter zu sperren. Wird
innerhalb von 15 Minuten nach Aktivierung des Sperrbetriebs die Netzspannung von
angeschlossenen Einzelbatterienotleuchten abgeschaltet, gehen die Leuchten nicht in den
Notlichtbetrieb, sondern bleiben aus. Diese Betriebsart kann insbesondere in der
Inbetriebnahmephase eines Gebadudes erforderlich sein, um dauerhaften Betrieb der
entsprechenden Leuchten und Batterieentladungen zu verhindern.

e Notleuchten (Konverter) Funktionstest starten

Im Kontextmeni im rechten Baum und in der Liste besteht die Moglichkeit bei Konvertern einen
Funktionstest zu starten.

e Initialisiere EVG

Diese Funktion steht nur im rechten Baum zur Verfligung. Hiermit kann ein EVG komplett geldscht
werden. Nach dieser Aktion ist es nicht mehr vorhanden und kann nur durch eine erneute
Nachinstallation gefunden werden. Daher muss diese Aktion durch den Bediener bestétigt werden:

Initialisiere EVG

o Machten Sie wirklich dieses EVG l6schen?

AnschlieBend ist es nur duch eine erneute Machinstallation aufzufinden!

Ja Mein

In der DCA gibt es verschiedene Moglichkeiten diese Befehle zu aktivieren. Eine vorhandene
Verbindung zum Gateway und eine DALI Inbetriebnahme werden vorausgesetzt.
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Kontextmeni der Gruppen im linken Baum:

Gruppe An
Gruppe Aus

Gruppe Elinken

Broadcast An

Broadcast Aus

Broadcast Blinken

Alle Konverter sperren

Kontextmenu in der EVG Tabelle:

An

Aus

Blinken

Gruppenzuordnung lésen

Kontextmeni der EVGs im rechten Baum:

An

Aus

Blinken

Initialisiere EVG

12.1.6 Nachinstallation

Soll ein bereits in Betrieb genommenes DALI Segment um zusatzliche EVGs erweitert werden, bzw.
sollen mehrere defekte EVGs in dem Segment ausgetauscht werden, muss die Funktion
"Nachinstallation" verwendet werden.

& Nachinstallation

Wird eine Nachinstallation in der ETS gestartet, GUberpriift das Gateway zunachst auf Basis der DALI
Langadresse, ob alle zuvor konfigurierten EVGs noch im Segment vorhanden sind. Normalerweise
werden bei der Nachinstallation dann nicht mehr vorhandene oder nicht auffindbare EVGs aus dem
internen Speicher des Gateways geloscht. Sollen die EVGs beibehalten werden (z.B., wenn Teile der
Anlage voriibergehend spannungsfrei geschaltet sind), kann das Loschen Gber die Option: "Bereits
zugewiesene EVGs beibehalten" verhindert werden.
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Machinstallation — O by

Machten Sie wirklich eine Nachinstallation starten?
Bitte Gberprifen Sie vorab, dass alle EVGs angeschlossen
sind!

[ ] Bereits zugewiesene EVGs beibehalten

[ ] Laschen der extern programmierten Kurzadresse

Gruppenzuordnung  Gruppe01 (TC-RGE) -

| Abbrechen | | OK |

Normalerweise haben EVGs bei der Auslieferung keine Kurzadresse und die Langadresse OxFFFFFF.
Es kann aber sein, das EVGs eine Kurzadresse erhalten haben, auch wenn die Langadresse noch auf
OXFFFFFF steht (z.B. bei Verwendung eines externen Programmiertools). Um diese Kurzadresse zu
|6schen, kann das Kontrollkastchen "Ldschen der extern programmierten Kurzadresse", markiert
werden.

Im zweiten Schritt wird das Segment nach neuen EVGs durchsucht. Neu gefundene Gerate werden in
eventuell vorhandene Liicken eingefiigt, bzw. hinten an die Liste angehangt.

Achtung: Bitte beachten Sie die maximale Anzahl von 64 EVGs in einem Segment.

Da die Position (Kurzadresse) der neu gefundenen Geréte zufallig vergeben wurde, muss nach der
Nachinstallation eine Identifikation der Leuchten und ggf. eine Gruppenzuordnung wie bei der
Neuinstallation erfolgen.

Hinweis: Falls die Einstellung "EVG Spannungsversorgung (iber Objekt schalten" ausgewahlt wurde,
werden die entsprechenden Objekte vor der Nachinstallation gesendet.
Im letzten Schritt kann dieses EVG wieder einer Gruppe zugeordnet werden.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle durchgefiihrten Operationen zunachst nur innerhalb der
Oberflache dargestellt, aber nicht unmittelbar in das DALI Gateway geladen werden. Um den
Ladevorgang der Einstellungen in das Gateway und in die EVGs zu starten, ist unbedingt noch die
Taste "Programmieren" zu betétigen.

_‘_ Prograrmnmieren
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12.1.7 EVG Schnellaustausch

Muss ein einzelnes EVG auf Grund eines Defekts ausgetauscht werden, kann auch die
Schnellaustauschfunktion Gber die entsprechende Taste gestartet werden.

= Schnellaustausch

Bei der Ausfiihrung dieser Funktion muss in einem Abfragefenster bestatigt werden.

Bestitigung x

Diese Funktion ersetzt ein defektes EVG durch ein neu gefundenes
! Gerat!
Machten Sie fortfahren?

Sollte ein Schnellaustausch auf Grund der Randbedingungen nicht zuldssig sein, beendet das
Gateway den Prozess mit einem Fehlercode. Die einzelnen Fehlercodes haben dabei folgende
Bedeutung:

Fehler Typ 7: Kein EVG defekt

Fehler Typ 8: Mehr als ein EVG defekt
Fehler Typ 9: Kein neues EVG gefunden
Fehler Typ 10: EVG hat falschen Geratetyp
Fehler Typ 11: Mehr als ein neues EVG

12.1.8 Status Synchronisieren

Mit dieser Funktion wird der Status aller EVGs ausgelesen und angezeigt, siehe dazu Kapitel
12.1.3 EVG und Gruppen Detail Info. Das DALI Gateway fragt zyklisch den EVG Status ab.

5’ Status Sync

12.1.9 Wiederherstellen der DALI Konfiguration

Dieser Befehl dient dazu ein DALI Control PRO64 Gateway komplett wiederherzustellen, z.B. beim
Austausch gegen ein komplett unprogrammiertes Gerat.

\_) Wiederherstellen

Nach der Betitigung erscheint ein Fenster, in dem das Uberschreiben der Geritekonfiguration
bestatigt werden muss.
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Die Gerdtekonfiguration wird (berschrieben!
! Sind Sie sicher?

Danach werden alle DALI relevanten Daten aus der ETS in das Gerat geschrieben.

Wichtig: AnschlieBend muss ein Restart des Gerates manuell durchgefiihrt werden.

Diese Funktion bezieht sich ausschlielRlich auf die Dali Konfiguration. Es ist daher zwingend
notwendig zuvor einen normalen ETS Download fiir die ETS Parameter und Kommunikationsobjekte
durchzufiihren.

Wichtig: Es wird dringend empfohlen nach Abschluss aller Parametrierungsarbeiten ein Backup der
ETS anzufertigen.

12.2 Web Inbetriebnahme

Nach der physikalischen Installation und Verdrahtung der DALI EVGs und Leuchten und der
elektrischen Inbetriebnahme muss zunachst die EVG Konfiguration auf der Webseite vorbereitet und
geplant werden. Dazu wird die Inbetriebnahmeseite getffnet:

Inbetriebnahme FVGs | Gruppen/EVG Zuordnung

[eo)le] [=

Typ Kurz-Adresse Lang-Adresse Gruppe ETS Nummer Aktion

Wichtig bei der Inbetriebnahme via Web ist die korrekte ETS Konfiguration der Gruppen und EVG
Einstellungen. Hier sollten der Gruppen Typ (Normal oder Farbansteuerung) und auch die Einzel-EVG
Farbtypen bereits korrekt definiert sein.

12.2.1 Vorbereitung

Zu Beginn sollte zunachst die Planung und Benennung der EVGs und der Gruppen erfolgen. Dazu
kann auf der Seite "Einstellungen" im Beschreibungsfeld ein Name (Leuchten Nummer,
Raumnummer und Gruppenbezeichnung 0.4.) eingegeben werden.

INFORMATION INBETRIEBNAHME EINSTELLUNGEN KONFIGURATION DIAGNOSE ADMINISTRATOR

EVG Einstellungen Gruppen Einstellungen

Wichtig: Es ist sinnvoll plausible Beschreibungstexte fiir die Gruppen und fiir die EVGs, die spater als
Einzel-EVG genutzt werden sollen, zu vergeben.
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Hinweis: Die Ansicht unter EVG Einstellungen ist nach der ETS EVG Nummer sortiert. Diese EVG
Nummern missen dann auch in der ETS die entsprechend geplanten Einstellungen und
Objektzuordnungen erhalten.

Typ Nummer Kurz-Adresse Gruppe Beschreibung Wert Farbton Aktion

" 1 0 Unassigned EVG-0 0 % N/A ‘ > H i ‘

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle durchgefiihrten Operationen zunachst nur innerhalb der
Oberflache dargestellt aber nicht unmittelbar in das DALI Gateway geladen werden. Um den
Speichervorgang zu starten muss die Speichertaste oben rechts gedriickt werden:

\ ry

12.2.2 Neuinstallation

Nach der Planung, Einstellung der Parameter und Verkniipfung der Gruppenadressen erfolgt die
eigentliche Inbetriebnahme des DALI Segments. Uber die Seite "Inbetriebnahme" und die Taste
"Neuinstallation" kann dann der Einlernvorgang des angeschlossenen DALI Segments gestartet
werden.

INFORMATION INBETRIEBNAHME EINSTELLUNGEN KONFIGURATION DIAGNOSE ADMINISTRATOR

Inbetriebnahme EVGs Gruppen/EVG Zuordnung Inbetriebnahme BM

|

| —

Neuinstallation x

Méchten Sie wirklich eine Neuinstallation starten?

O Ubernahme bereits konfigurierter externer Geréte

@ [nitiale Gruppen-Zuordnung Unassigned

v

Abbrechen

Initiale Gruppen-Zuordnung:

Hinweis: Es ist moglich bei der Neuinstallation direkt eine Gruppenauswahl zu treffen, so dass ein
zeitaufwendiger 2. Schritt flr die Zuordnung in Gruppen entfallt.

Ubernahme bereits konfigurierter externer Gerate:

Hinweis: Es ist alternativ moglich eine bereits extern konfigurierte Anlage, d.h. bereits mit einer
Kurzadresse programmierte EVGs und Gruppenzuordnung, zu ibernehmen und einzulesen.
Achtung: Es ist darauf zu achten, dass mit dieser Option jeder Kurzadresse die entsprechende ETS-
Nummer zugeordnet wird., d.h. Kurzadresse 0 wird dem ETS-Index 1 zugeordnet.

Beispiel: 2 gefundene EVG mit der Kurzadresse 5 und 6 werden dem ETS-Index 6 und 7 zugeordnet.
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Beim Einlernen werden alle EVGs automatisch erkannt und jedem EVG wird eine Kurzadresse von
0...63 zugeordnet. Der Einlernprozess kann je nach GroRRe des angeschlossenen DALI Segments bis zu
3 Minuten dauern. Der Fortschritt wird dabei in dem Popup-Fenster dargestellt.

Neuinstallation

4 neue Eingabegerate gefunden

Nach Beendigung des Einlernvorgangs, werden alle gefundenen EVGs in der Tabelle aufgenommen.

Inbetriebnahme EVGs ~ Inbetriebnahme BM

Typ Kurz-Adresse Lang-Adresse Gruppe ETS Nummer Aktion

& 0 0x1EA9AF Unassigned ~ [1]: ECG No. 1 B @ @ @
& 1 0x9B3320 Unassigned  ~ [2]: ECG No. 2 ‘3 ‘E‘ |E“E
" 2 0x9C1B66 Unassigned  ~ [3]: ECG No. 3 E @ @ @
.. 3 0x9C1B67 Unassigned - [4]: ECG No. 4 ‘E ‘E|E“<‘_j
" 4 0x9C1B68 Unassigned ~ [5]: ECG No. 5 B @ @ @
" 5 0x9C1B69 Unassigned  ~ [6]: ECG No. & ‘E ‘E |E|E
(5] 6 OxEAA924 Unassigned  ~ [7]: ECG No. 7 E @ [EJ @

Die Identifikation erfolgt nun durch Ein- und Ausschalten der jeweiligen Leuchte.

Ist ein EVG identifiziert, so kann es im Drop-Down Menii als Einzel-EVG oder zu einer Gruppe
zugeordnet werden:

[13]: Group 13
Typ Kurz-Adresse Lang-Adresse [14]: Group 14
15]: Group 15
& 0 0x10CB7F 1l P
[16]: Group 16
() 1 0x3C30DD Single
Unassigned
& 2 0xBBCAF3 Unassigned

Im Anschluss kann die gewlinschte Zuordnung zu der ETS EVG Nummer gewahlt werden.
Beispiel: EVG mit Ansteuerung der Farbtemperatur mit der Kurzadresse 2 wird der Gruppe 1 und der
ETS Nummer 1 zugeordnet:

& 2 0xBBCAF3 [] Group1 |~ [l ECGNo.1 v CRiNe) El 95 |

Mit dieser Vorgehensweise konnen alle gefundenen EVGs zugeordnet werden.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass die reale Kurzadresse zwischen 0 und 63 liegt.
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Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle durchgefiihrten Operationen zunachst nur innerhalb der
Oberflache dargestellt, aber nicht unmittelbar in das DALI Gateway geladen werden. Um den
Ladevorgang der Einstellungen in das Gateway und in die EVGs zu starten, ist unbedingt noch die
Taste "Programmieren" zu betétigen.

+

=
Der Programmiervorgang kann dabei bis zu 1 Minute dauern.

Wichtig: Es ist unbedingt zu beachten, dass der Programmiervorgang auf der "Inbetriebnahmeseite"
nur die DALI Konfigurationsdaten in Gateway und EVGs programmiert. Zusatzlich muss im Vorfeld
oder im Anschluss an die DALI Identifikation und Inbetriebnahme noch die eigentliche ETS
Applikation mit den Parametereinstellungen und Gruppenadressen in das Gerat geladen werden.
Dies erfolgt wie gewohnt tiber den normalen Ladevorgang in der ETS.

12.2.3 Nachinstallation

Soll ein bereits in Betrieb genommenes DALI Segment um zusatzliche EVGs erweitert werden, bzw.
sollen mehrere defekte EVGs in dem Segment ausgetauscht werden, muss die Funktion
"Nachinstallation" verwendet werden.

5

Wird eine Nachinstallation gestartet, Uberpriift das Gateway zunachst auf Basis der DALI
Langadresse, ob alle zuvor konfigurierten EVGs noch im Segment vorhanden sind. Normalerweise
werden bei der Nachinstallation dann nicht mehr vorhandene oder nicht auffindbare EVGs aus dem
internen Speicher des Gateways geloscht. Sollen die EVGs beibehalten (z.B. wenn Teile der Anlage

voribergehend spannungsfrei geschaltet sind) werden, kann das Loschen Gber die Option: "Bereits
zugewiesene EVGs beibehalten" verhindert werden.

Nachinstallation x

Machten Sie wirklich eine Nachinstallation starten?

:\ Bereits zugewiesene EVGs beibehalten
| Loschen der extern programmierten Kurzadresse

Initiale Gruppen-Zuordnung
[3]: Group 3 v

Abbrechen “

Normalerweise haben EVGs bei der Auslieferung keine Kurzadresse und die Langadresse OxFFFFFF.
Es kann aber sein, das EVGs eine Kurzadresse erhalten haben, auch wenn die Langadresse noch auf
OXFFFFFF steht (z.B. bei Verwendung eines externen Programmiertools). Um diese Kurzadresse zu
|6schen, kann das Kontrollkastchen "Ldschen der extern programmierten Kurzadresse", markiert
werden.

Im zweiten Schritt wird das Segment nach neuen EVGs durchsucht. Neu gefundene Gerate werden in
eventuell vorhandene Liicken eingefiigt, bzw. hinten an die Liste angehangt.

Achtung: Bitte beachten Sie die maximale Anzahl von 64 EVGs in einem Segment.
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Da die Position (Kurzadresse) der neu gefundenen Gerate zufallig vergeben wurde, muss nach der
Nachinstallation eine Identifikation der Leuchten und ggf. eine Gruppenzuordnung wie bei der
Neuinstallation erfolgen.

Hinweis: Falls die Einstellung "EVG-Spannungsversorgung (iber Objekt schalten" ausgewahlt wurde,
werden die entsprechenden Objekte vor der Nachinstallation gesendet.

Im letzten Schritt kann dieses EVG wieder einer Gruppe zugeordnet werden.

Hinweis: Es ist moglich bei der Nachinstallation direkt eine Gruppenauswahl zu treffen, so dass ein
zeitaufwendiger 2. Schritt flr die Zuordnung in Gruppen entfallt.

12.2.4 Fehler und Status Anzeige

Die Identifikation der Leuchten/EVGs wahrend der Inbetriebnahme erfolgt visuell (einschalten,
ausschalten, blinken) und ist damit nur moglich, wenn Leuchtmittel und EVGs fehlerfrei arbeiten.
Sollte wahrend des Installationsprozesses ein Lampen- oder EVG Fehler vom Gateway identifiziert
werden, wird das entsprechende EVG farblich rot gekennzeichnet:

Kurz-Adresse Lang-Adresse Gruppe ETS Nummer Aktion
0 0x29428E (1] Group 1~ [ ECGNo. 1 |~ efoffe|s
1 B2FFADT [2] Group2 |~ [Z1ECGNo. 2 ~ e(o|fv|s

2 O0x6DTE18 Single v [10] ECG No 10 ~ efOo|v|=

Hinweis: Falls die Lebensdauer eines Leuchtmittels, sofern in den ETS Parametern eine Grenze
eingestellt wurde, den Wert Uiberschreitet, wird das EVG in blau markiert:

1 4 Single

“ : ° e

Auf der Seite , Einstellungen” konnen weitere Information durch Driicken der Info-Taste abgerufen
werden:

Details Anzeigen tion

o
Lang-Adresse 0x6E1853 |

Kurz-Adresse 4 H i ‘

Typ 8 N
&

Subtyp RGB SW | G—

Betriebsstunden 275 H ' J
Lebensdauer . H i .

Fehlerstatus 0 | —
IE

Der angezeigte Wert flir den Fehlerstatus hat dabei folgende Bedeutung:
Wert O (kein Bit gesetzt):  kein Fehler

Wert 1 (Bit O gesetzt): Lampenfehler

Wert 2 (Bit 1 gesetzt): EVG Fehler

Wert 4 (Bit 2 gesetzt): Konverterfehler (nur bei DT-1 Geréaten fiir Notleuchten)
Wert 8 (Bit 3 gesetzt): Lebensdauer Gberschritten

In Kombination mit Lebensdauer Uberschritten kann es auch zu einem ,, doppelten Fehler” kommen,
also z.B. Lebensdauer liberschritten + Lampenfehler = 0x1001 = 9.
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12.2.5 Bedienung der DALI Teilnehmer

Die DALI Teilnehmer kdnnen auf verschiedene Weisen direkt gesteuert werden.
In der Menlizeile steht zur Verfligung:

e Broadcast:

Lo ]lo 2]

Hier werden Telegramme auf den DALI Bus gesendet, die alle Teilnehmer mithéren und darauf
reagieren. Diese Befehle werden von allen EVGs ausgefiihrt, unabhangig davon, ob sie bereits in
Betrieb genommen wurden. Diese Befehle funktionieren somit immer, unabhangig vom Zustand des
DALI Systems.

e Notleuchten (Konverter) sperren

e
Hiermit werden alle Konverter gesperrt. Wird innerhalb von 15 Minuten nach Aktivierung des
Sperrbetriebs die Netzspannung von angeschlossenen Einzelbatterienotleuchten abgeschaltet, gehen
die Leuchten nicht in den Notlichtbetrieb, sondern bleiben aus. Diese Betriebsart kann insbesondere

in der Inbetriebnahmephase eines Gebadudes erforderlich sein, um dauerhaften Betrieb der
entsprechenden Leuchten und Batterieentladungen zu verhindern.

e Schnellaustausch

~u
L=

Muss ein einzelnes EVG auf Grund eines Defekts ausgetauscht werden, kann auch die
Schnellaustauschfunktion lber die entsprechende Taste gestartet werden. Bei der Ausfiihrung dieser
Funktion muss in einem Abfragefenster bestatigt werden. Sollte ein Schnellaustausch auf Grund der
Randbedingungen nicht zuldssig sein, beendet das DALI Gateway den Prozess mit einem Fehlercode.
Die einzelnen Fehlercodes haben dabei folgende Bedeutung:

Fehler Typ 7: Kein EVG defekt

Fehler Typ 8: Mehr als ein EVG defekt
Fehler Typ 9: Kein neues EVG gefunden
Fehler Typ 10: EVG hat falschen Geratetyp
Fehler Typ 11: Mehr als ein neues EVG

In der Tabelle bei jedem einzelnen EVG:

e EVG Steuerung:

DEE

Einzelne EVGs konnen Uber diese Methode direkt angesprochen werden.
Mit dieser Taste kann ein EVG gel6scht werden:

%)

Nach dieser Aktion ist es nicht mehr vorhanden und kann nur durch eine erneute Nachinstallation
gefunden werden. Daher muss diese Aktion durch den Bediener bestatigt werden.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermiihle 1 + Germany
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de » www.mdt.de

70



Technisches Handbuch M DT

DALI Control PRO64 Gateway [SCN-DA641P.04S] TECHNOLOGIES

12.2.6 Gruppen/EVG Zuordnung

Mithilfe dieser Tabelle kdnnen EVGs, sehr einfach Gruppen zugeordnet bzw. umgeordnet werden.
Alternativ kdnnen EVGs auch als Einzel-EVG definiert werden.

Diese Seite zeigt auf der linken Seite die Gruppen und auf der rechten Seite die EVGs in einer
tabellarischen Ansicht.

INFORMATION INBETRIEBNAHME ~ EINSTELLUNGEN KONFIGURATION DIAGNOSE ~ ADMINISTRATOR

Inbetriebnahme EVGs Gruppen/EVG Zuordnung
=B (efo [e]5]
1] 2 R * 12 3 4 & 6 7 8
Group 1 Group 2 ECG No. 1 ECG No. 2 ECG No. 3 ECG No. 4 ECG No. 5 ECG No. 6 ECG No. 7 ECG No. 8
gl |9 10 1 12 13 14 15 16
Group 3 Group 4 ECG No. 8 ECG No.10 ECG No.11 ECG No.12 ECG No.13 ECG No.14 ECG No.15 ECG No.16
5 6 17 18 19 20 21 22 23 24
Group 5 Group 6 ECG No.17 ECG No.18 ECG No.19 ECG No.20 ECG No.21 ECG No.22 ECG No.23 ECG No.24
7 8 25 26 27 28 29 30 31 32
Group 7 Group 8 ECG No.25 ECG No.26 ECG No.27 ECG No.23 ECG No.29 ECG No.30 ECG No.31 ECG No.32
9 10 33 34 35 36 37 38 39 40
Group 9 Group 10 ECG No.33 ECG No.34 ECG No.35 ECG No.36 ECG No.37 ECG No.38 ECG No.39 ECG No.40
1 12 41 42 43 44 45 46 47 48
Group 11 Group 12 ECG No.41 ECG No.42 ECG No.43 ECG No.44 ECG No.45 ECG No.46 ECG No.47 ECG No.48
49 50 51 52 53 54 55) 56
Group 13 Group 14 ECG No.49 ECG No.50 ECG No.51 ECG No.52 ECG No.53 ECG No.54 ECG No.55 ECG No.56
(15 @ |57 58 59 60 61 62 63 64
Group 15 Group 16 ECG No 57 ECG No58 ECG No 59 ECG No 60 ECG No 61 ECG No.62 ECG No.63 ECG No.64

Jede Gruppe ist numerisch und farblich gekennzeichnet und enthalt den jeweiligen Gruppennamen.
Jedes EVG zeigt die EVG Nummer und ebenfalls den jeweiligen Namen. Dariliber hinaus werden bei
den EVGs die Gruppenzugehorigkeiten durch einen numerischen und farblichen Tag angezeigt.
Einzel-EVGs werden durch einen Stern gekennzeichnet. Eingeschaltete Gruppen und EVGs werden
gelb hinterlegt dargestellt.

In der Menlizeile stehen folgende Funktionen zur Verfligung:

>)x] (o]le] [o)(s]

e Gruppen-Zuordnung Befehl:

%
Hiermit werden einer Gruppe ein oder mehrere EVGs zugeordnet. Zunachst muss die Gruppe
ausgewahlt werden, danach die EVGs, die dieser zugeordnet werden sollen. Die Zuordnung geschieht

unmittelbar und wird durch ein Popupfenster bestatigt. Zugeordnete EVGs werden durch einen
numerischen und farbigen Tag, entsprechend der Gruppe, gekennzeichnet.

e Einzel-EVG-Zuordnung Befehl:

*
Mit diesem Befehl wird die Zuordnung eines EVGs zu einer Gruppe geldst. Im Anschluss ist es wieder
ein Einzel-EVG welches durch einen Stern gekennzeichnet ist.
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e AlleEin/ Alle Aus:

[o]le]

Diese Broadcast Befehle schalten alle Gruppen und EVGs Ein bzw. Aus.

e Schalten Ein/Aus:

Mit Hilfe dieser zwei Befehle kénnen einzelne Gruppen bzw. EVGs Ein oder Aus geschaltet werden.
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13 DALI Inbetriebnahme Eingabegerite
Das DALI Control PRO64 Gateway erlaubt die Konfiguration von Eingabegeraten.

Hinweis: Es werden nur Eingabegeréate (Input Devices) unterstiitzt, die der Norm IEC 62386 Teil
303/304 entsprechen.

Jedes Eingabegerat wird (iber eine Kurzadresse, wie bei den EVGs auch, identifiziert. Diese wird bei
der Neuinstallation zugeordnet.

Das DALI Control PRO64 Gateway unterstiitzt bis zu 8 Bewegungsmelder.

Jedes Eingabegerét kann ein oder mehrere Instanzen beinhalten. Bei Bewegungsmeldern ist es (iblich
das mindestens eine Instanz die "Bewegung" reprasentiert und mindestens eine weitere Instanz die

Helligkeit. Die genaue Funktion der jeweiligen Instanzen ist nicht festgelegt und der Spezifikation des
jeweiligen Eingabegerats zu entnehmen.

13.1 DCA Inbetriebnahme

Die Zuordnungseinstellungen und die Programmierung von Bewegungsmeldern kénnen in der DCA
erfolgen. Wechseln Sie zu diesem Zweck von der Seite , Inbetriebnahme” auf die Seite
,Eingabegerate”.

| I’é;‘. Eingabegerate | v

i £} Nevinstatiation | | @it Nechinstaliation] | 4 statussync | [ I Programmieren|

4 = Bewegung/Helligkeit
& B Type Flag Beschreibung Adr. Instanz MNr.

&= BHO2

&= BHO3

BHO4

BHOS

BHOE

.
ft @ @

e
'\L(

BHOT

(8

BHOE

4 3 Generische Einginge
1 INOT (Temp)
INO2 (Feuchte)
§ oz
§ mos
§ mos
§ mos
i mor
§ moe
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13.1.1 Vorbereitung

Zu Beginn sollte zunachst die Planung und Benennung der Eingabegerate durch die ETS Parameter
erfolgen, siehe 20.5 Objekte fur Bewegungsmelder / Lichtsensor und folgende. Je nach ETS-
Parameter werden die verschiedenen Typen von Eingabegerdaten mit unterschiedlichen Symbolen
angezeigt.

«

(€

=

co*

Icon fir Bewegungsmelder mit Helligkeit

Icon fir Bewegungsmelder ohne Helligkeit, gemaf Part 303
Icon fur Helligkeit, gemal Part 304

Icon fur Temperatur

Icon fir Luftfeuchte

Icon fur CO2

Icon fiir VOC

Icon fur Sound (Schallmessung)

Icon fiir generische Eingangs-MessgrofRen, abhangig vom Eingabegeratetyp

Icon fir Leistung

Icon flr Energie

Icon fur unbekannte Instanz-Typen

Icon fur allgemeiner Eingang
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13.1.2 Neuinstallation

Uber die Seite "Inbetriebnahme" und die Taste "Neuinstallation" kann dann der Einlernvorgang des
angeschlossenen DALI Segments gestartet werden.

'a Meuinstallation

Beim Einlernen werden alle Bewegungsmelder automatisch erkannt und jedem Bewegungsmelder
wird eine Kurzadresse von 0...63 zugeordnet. Der Einlernprozess kann je nach GroRe des
angeschlossenen DALI Segments bis zu 3 Minuten dauern. Der Fortschritt wird dabei in der
Fortschrittsanzeige am rechten unteren Rand des Fensters dargestellt. Gleichzeitig informiert auch
noch eine Anzeige Uber die Anzahl der bisher gefundenen Bewegungsmelder, bzw. (iber den
aktuellen Fortschritt.

Nach Beendigung des Einlernvorgangs, werden alle gefundenen Eingabegerate in der Liste der noch
zu identifizierenden Geréate auf der rechten Seite im DCA angezeigt.

4 4] Devinput02
0: Helligkeit

& 1: Bewegung

Folgende Instanz-Typen kdnnen erkannt werden:

—
=

Bewegungsmelder, gemal Part 303 (instance type 3)

Helligkeit, gemaR Part 304 (instance type 4)

Y

Generische Eingangs-MessgréRen (instance type 0)

Unbekannte Instanz-Typen

Die Identifikation erfolgt nun durch einen Identitatsprozess der Eingabegerate. Nach starten der
Identifizierung blinkt Gblicherweise eine LED in dem zu identifizierenden Eingabegerat.

Starte ldentifizierung

Stopp dentifizierung

Hinweis: Die Art und Weise wie das angeschlossene Eingabegerat seine Identifizierung anzeigt kann
je nach Hersteller unterschiedlich sein. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise des jeweiligen Herstellers.
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13.1.3 Beschreibungstexte vergeben

Uber einen Rechts-Klick im rechten Baum der gefundenen Eingabegerite kann ein bis zu 20 Zeichen
langer Beschreibungstext eigegeben werden.

13.1.4 Zuordnung der Eingabegerite zu den ETS Eintriagen

Sobald ein Gerét identifiziert wurde, kann es per Drag & Drop auf den entsprechenden ETS-Eintrag in
der Tabelle gezogen werden. Die Zuordnung basiert auf Instanzebenen. Jede Instanz kann einem
gewlinschten ETS-Eintrag zugewiesen werden.

Sobald die Zuordnung per Drag & Drop erfolgt ist, wird der Status durch das Flag ,,Plan" angezeigt
und der Link auf der rechten Seite in normaler SchriftgroRe dargestellt.

BHO1
- —»| Devinput00
Type Flag Beschreibung Adr. Instanz Nr.
& Plan BHO1 2 1 -/ Devinput01
Plan BHO1 2 0 4 | Devinput02

0: Helligkeit --> BHO1

& 1:Bewegung --> BHO1

Um eine Zuordnung einer Instanz zu l6schen, kann dieser Eintrag auch wieder in den rechten Baum
zuriickgezogen werden.

BHO1
) —»| Devinput00
Type Flag Beschreibung Adr. Instanz Nr. I
& Plan BHO1 2 1 —»| Devinput01
Plan  BHOT 2 0
——
\

Um alle Zuordnungen der Instanzen eines Eingabegerates zu I6schen, findet sich im Kontextmeni des
Gerates der Punkt ,, Losche alle vorhandenen Verbindungen®. Das Kontextmeni des Eingabegerétes
wird durch Betatigen der rechten Maustaste geoffnet.

—»| Devli
Lasche alle vorhandenen Verbindungen

Starte Identifizierung
Setze Beschreibung
Geratespezifische Einstellungen

Kopiere Gerate GTIN in die Zwischenablage
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Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle durchgefiihrten Operationen zunachst nur innerhalb der
Oberflache der DCA dargestellt und nicht unmittelbar in das DALI Gateway geladen werden. Um den
Ladevorgang der Zuordnungen in das Gateway und die Eingabegerate zu starten, ist unbedingt noch
die Taste "Programmieren" zu betatigen.

_"_ Programmieren

Der Programmiervorgang kann bis zu einer Minute dauern. Die Fortschrittsanzeige informiert iber
den aktuellen Status. Nach Abschluss des Ladevorgangs sind alle vorher geplanten Eingabegerdte im
realen System mit der DALI Konfiguration programmiert worden. In der Konfigurationstabelle der
Eingabegerate sind die entsprechenden Gerate mit dem Flag "OK" gekennzeichnet und die
Verlinkung auf der rechten Seite wird in fetter SchriftgrofRe angezeigt.

BHO1
} =5 | Devinput00
Type Flag Beschreibung Adr. Instanz Nr.
S 0K EHO1 z 1 —| Devinput01
oK BHO1 2 0 4 —| Devinput02

0: Helligkeit --> BHO1

2 1: Bewegung --> BHO1

Wichtig: Es ist unbedingt zu beachten, dass der jeweilige Programmiervorgang auf der
»Inbetriebnahme" Seite und der ,Eingabegerate” Seite nur die DALI Konfigurationsdaten in das
Gateway und in die EVGs bzw. Eingabegerate programmiert. Zusatzlich muss im Vorfeld oder im
Anschluss an die DALI Identifikation und Inbetriebnahme noch die eigentliche ETS Applikation mit
den Parametereinstellungen und Gruppenadressen der Kommunikationsobjekte in das Geréat geladen
werden. Dies erfolgt wie gewohnt Gber den normalen Ladevorgang in der ETS.

13.1.5 Nachinstallation

Soll ein bereits in Betrieb genommenes DALI Segment um zusatzliche Eingabegerdte erweitert
werden, bzw. sollen ein oder mehrere defekte Gerate in dem Segment ausgetauscht werden, muss
die Funktion "Nachinstallation" verwendet werden.

& Nachinstallation

Wird eine Nachinstallation gestartet, liberpriift das Gateway zunachst auf Basis der DALI
Langadresse, ob alle zuvor konfigurierten Eingabegeradte noch im Segment vorhanden sind.
Normalerweise werden bei der Nachinstallation dann nicht mehr vorhandene oder nicht auffindbare
Eingabegerate aus dem internen Speicher des Gateways gel6scht.

Machinstallation — O >

Machten Sie wirklich eine Machinstallation starten?
Bitte dberprafen Sie vorab, dass alle DALl Sensoren
angeschlossen sind!

Abbrechen | |  OK
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Achtung: Bitte beachten Sie die maximale Anzahl von 8 Bewegungsmeldern in einem Segment.

Da die Position (Kurzadresse) der neu gefundenen Geréte zufallig vergeben wurde, muss nach der
Nachinstallation eine Identifikation der Eingabegerate wie bei der Neuinstallation erfolgen.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle durchgefiihrten Operationen zunachst nur innerhalb der
Oberflache dargestellt, aber nicht unmittelbar in das DALI Gateway geladen werden. Um den
Ladevorgang der Einstellungen in das Gateway und die Eingabegerate zu starten, ist unbedingt noch
die Taste "Programmieren" zu betatigen.

_"_ Prograrmmieren

13.1.6 Nutzung mehrerer Instanzen

Das Konzept erlaubt es, ein ETS-Element (Bewegung/Helligkeit) mit mehr als einer Instanz zu
konfigurieren.

Ein Anwendungsfall ist das ,,Master/Slave“-Konzept in einem langen Korridor. In einer solchen
Situation missen mehr als ein Bewegungsmelder installiert werden und zusammenarbeiten, um den
Korridor zu beleuchten.

Um mehr als eine Instanz zu unterstitzen, muss der entsprechende ETS-Parameter eingestellt
werden.

+ Allgemein Allgemein
Anzahl der Instanzen 3 :
+ Gruppen
+ Einzel EVG Zeit ohne Detektion einer Bewegung = .
: ) 5 Minuten he
Abwesenheit (Aus-Verzogerung)
- B gE Zeit ohne Detektion einer Bewegung via O’ Parameter
Objekt (Aus-Verzégerung) Parameter + Einstellung via Objekt
= BH1, Flur2
Bewegung Ausgang
+ BH2 Objekttyp fir den Ausgang Schaltobjekt -
+ BH3 Zyklisches Senden nur bei Prazenserkennung -
+ BH4,
Aktiviere externe Prasenz (Master/Extension) .
N Q)
+ BH5, via Objekt ein :
+ BHb,
Sperren- und Automatikmodus
+ BH7,
Nutzung des Automatik Sperrobjektes Sperren mit Wert 0 ' © Sperren mit Wert 1
+ BHS,
Verhalten beim Sperren durch Objekt Deaktiviere Erkennung -
+ Generische DALI Eingange .
Aktiviere Rickfall in Automatikbetrieb O Nein Ja
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In der DCA-Ansicht erscheint jede Instanz als separate Zeile, um eine Verbindung zu einem echten
Gerat herzustellen.

BHO1 (Langer Korridor)

—»| Devinput00
Type Flag Beschreibung Adr. Instanz Nr.
& 0K BHO1 (Langer Korridor) 1 1 4 —| Devinput01
S oK BHOT1 (Langer Korridor) 4\; 1 0: Helligkeit
& oK BHO1 (Langer Korridor) 0 <= 1: Bewegung --> BHO1 (Langer Korridor)
4 | Devinput02
0: Helligkeit
& 1: Bewegung --> BHO1 (Langer Korridor)

4 | Devinput03

e o2, 0: Bewegung --> BHO1 (Langer Korridor)

1: Helligkeit

In diesem Beispiel werden 3 Instanzen von 3 verschiedenen realen Bewegungsmeldern mit einem
ETS Bewegungsmelder verbunden. Dies flihrt dazu, dass der ETS-Bewegungsmelder immer dann
ausgelost wird, wenn eine der 3 Instanzen der realen Geréate eine Bewegung erkennt.

Achtung: Mehrere Instanzen, welche mit einem ETS-Eintrag verbunden sind, funktionieren wie ein
,ODER"-Gatter. Alle Ereignisse, die von den realen Geraten erkannt werden, |6sen die Funktion aus.

13.1.7 Spezielle Eingabegerate (Generische Eingdnge)

Immer mehr Hersteller von DALI-2-Bewegungsmeldern bieten weitere Arten von Messsensoren an:

o Helligkeit

e Temperatur
e Feuchtigkeit
e Luftqualitat

Diese Informationen konnen auch den ETS Kommunikationsobjekten zugeordnet werden.

Daher missen die ETS-Parameter dieser "generischen Eingdnge" entsprechend definiert werden,
siehe Kapitel 21.6 Generische DALI Eingdnge.

Sobald ein solches Gerat, beispielsweise ein Temperatursensor, identifiziert wurde, kann es per Drag
and Drop auf den entsprechenden ETS-Eintrag in der Tabelle gezogen werden.

INO1

4 5] Devinput00
Type Flag Beschreibung Adr. Instanz Nr.

§ P INO1 0 0 7} 0: WertEin --> INO1

\ // 7} 1: WertEin
@ 2: Taster
@ 3: Taster
@7 4: Taster
@ 5: Taster
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13.1.8 Geratespezifische Einstellungen

Auf der rechten Seite des DCA-Eingabegeratefensters bietet das Kontextmenu jedes Eingabegerates
die Moglichkeit Geratespezifische Einstellungen vorzunehmen.

4 -3 Devinmnn
= Losche alle vorhandenen Verbindungen

—

(t

Starte Identifizierung

Setze Beschreibung

Geratespezifische Einstellungen

Kopiere Gerate GTIN in die Zwischenablage

PAPAPAD

Im vorherigen Kapitel Beispiel wurde eine absolute Eingangsinstanz einem ETS-Temperaturelement
zugewiesen.

Leider gibt es keinen Standard, der das Format und den Bereich des Gbertragenen Wertes festlegt.
Das flihrt zu der Situation, dass herstellerspezifische Einstellungen im Eingabegerat konfiguriert
werden missen, normalerweise geschieht dies durch das Schreiben spezieller Werte in spezielle
Speicherbanke.

Um eine solche spezielle Einstellung zu ermdglichen, bietet die DCA die Mdglichkeit, Werte in
Speicherbanken zu dndern.

Auf der rechten Seite des DCA-Eingabegeratefensters bietet das Kontextmeni jedes Eingabegerates
die Moglichkeit, die Speichereinstellung anzupassen.

¥ Gertespezifische Einstellungen - O X

Geratespezifische Register zur Konfiguration

Setze die Memory Bank Nummer und die Register Adresse, welche beschrieben (Taste Schreiben) oder
gelesen (Taste Lesen) werden soll.
Der Wert muss in dem Bereich 0..255 (1 Byte) liegen.

[] Aktiviere unlock/lock Prozess beim Schreiben

Memory Bank No. Addr Value Schreiben Lesen

Wenn Sie auf "Geratespezifische Einstellungen" klicken, wird das folgende Fenster getffnet:

Eine spezielle Speicherposition wird durch die Memory Bank Nummer, die Register Adresse und den
zu schreibenden oder zu lesenden Wert definiert.

Achtung: Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Herstellers eines solchen
Eingabegerates.
Seien Sie vorsichtig bei jeder Anderung.
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13.1.9 Fehler und Status Anzeige

Wahrend des Betriebs kann ein Eingabegerat oder sogar eine einzelne Instanz einen Fehler melden.
Wenn das Gateway eine Storung erkennt, wird die betroffene Instanz rot markiert.

4 -3 Devinput00
0: Brightness --> MB08
&£ 1: Motion --> MB08&

Da die Ansicht nicht automatisch aktualisiert wird und es einige Minuten dauern kann, bis das DALI-
Gateway eine Stérung erkennt, empfehlen wir lhnen, durch Driicken der Schaltflache "Status Sync"
eine manuelle Aktualisierung der Ansicht auszuldsen.

i? Status Sync

Dadurch wird sichergestellt, dass der angezeigte Status mit dem tatsachlichen Status aktualisiert wird
und etwaige in der Zwischenzeit erkannte Stérungen korrekt angezeigt werden.

13.1.10 Abrufen der GTIN

Manchmal kann es sehr interessant sein, einige Daten in der offiziellen "Produktdatenbank" der DALI
Alliance / DIIA nachzuschlagen, siehe https://www.dali-alliance.org/products.

Eine einfache Referenz, um ein Produkt zu finden, ist die GTIN-Nummer, die fiir jedes DALI-2-Gerat
einzigartig ist.

Auf der rechten Seite des DCA-Eingabegeratefensters bietet das Kontextmeni jedes Eingabegerates
die Moglichkeit die GTIN in die Zwischenablage zu kopieren.

4 25| Devinnuttn

=, | Losche alle vorhandenen Verbindungen

Starte |dentifizierung

Setze Beschreibung

| Gerdtespezifische Einstellungen

Kopiere Gerate GTIN in die Zwischenablage

(AR AD DA

Diese Informationen kdonnen in einem nachsten Schritt einfach in der Produktdatenbank der
Webseite verwendet werden.

13.1.11 Kalibrierung der Konstantlichtregelung

Siehe Kapitel 6.4 Kalibrierung der Konstantlichtregelung.

13.2 Web-Inbetriebnahme

Aufgrund der starken Interaktion mit dem ETS-Kontext und den Parametern wird eine
Inbetriebnahme der Eingabegerate mit Hilfe der Webseite nicht unterstuitzt.
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14 Das Szenenmodul

Das DALI Control PRO64 Gateway erlaubt die Programmierung und das Abrufen von bis zu 16
internen Lichtszenen. Der Szenenabruf erfolgt Gber ein 1Byte Szenenobjekt. Dabei kann eingestellt
werden Uber welche KNX Szene 1...64 (Wert 0...63) jeweils welche der 1...16 DALI Szenen abgerufen
werden. Uber das Objekt kénnen auch Szenen gespeichert werden (Bit 7 gesetzt). Beim Speichern
wird der aktuell eingestellte Wert als Szenenwert Glbernommen. Bei DALI Betriebsgeraten DT-8 wird
die aktuell eingestellte Lichtfarbe, bzw. Farbtemperatur ebenfalls mit in die Szene Gbernommen und
beim Szenenabruf entsprechend eingestellt.

Grundsatzlich kann eine Szene aus Gruppen und Einzel-EVGs (solange diese keiner Gruppe
zugeordnet sind) bestehen.

Das Zuordnen der jeweiligen Gruppe zur Szene bzw. das Léschen der Gruppe aus der Szene, sowie
die Zuordnung KNX zu DALI Szene, kann in der DCA oder (iber die Webseite erfolgen. Die Einstellung
von zugehdrigen Werten und ggf. Farbe beim Aufruf der Szene ist ebenfalls tiber beide
Konfigurationsmethoden moglich.

StandardmaRig wird bei einem Szenenaufruf die programmierte Szene unmittelbar ohne Dimmzeit
angesprungen. Soll eine Szene angedimmt werden, lasst sich auch eine Dimmzeit fiir jede Szene
einstellen. Befindet sich eine Szene im Vorgang des Dimmens, bewirkt ein Schalten einer einzelnen
Gruppe (oder eines EVGs) aus der Szene nicht das Stoppen der gesamten Szene, sondern nur die
jeweils angesprochenen Gruppe wird beeinflusst. Alle weiteren Gruppen setzen den durch den
Szenenaufruf gestarteten Dimmprozess fort.

Flr jede Szene steht ein 4 Bit Dimmobjekt zur Verfligung. Damit lassen sich alle in der Szene
angeordneten Leuchten gemeinsam relativ dimmen.
14.1 Szenenkonfiguration mit der DCA

Die Zuordnungseinstellungen und die Programmierung von Szenen kénnen in der DCA erfolgen.
Wechseln Sie zu diesem Zweck von der Inbetriebnahmeseite auf die Szenenseite.

Szene1(1) v/ ¥ Beschreibung Meeting Andimmzeit 1s ¥ KNXSzene 1 = | & Test Szene | | E2 Programmieren]
Element Wert Farbe Wert beibehal Farbe beibehal 4 ._;k, Gruppen
Gruppe01 (Building 1, Level 0, Room 01) 25% PBIR: 255:G:0:B: 0 O #. Gruppe04
Gruppe02 (Building 1, Level 0,Room 02) | 509z 30000k 2] 0O il # .
== = Gruppe!
Gruppe03 (Building 1, Level 0, Room 03]
ppe03 ( 9 ) 100% O O B Gruppeos
..!- Gruppe07
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14.1.1 Konfiguration

Im Beschreibungsfeld der Szenen kann ein benutzerfreundlicher Name fiir die betreffende Szene
vergeben werden. Dieser Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein.

fSzene1(1) / 7| Beschreibung Meeting Room B1, L0 Andimmzeit 1s * KNXSzene 1 v

Soll die Szene beim Aufruf nicht sofort angesprungen werden, sondern soll auf den Endwert gedimmt
werden, kann auch eine Andimmazeit fir jede Szene individuell eingestellt werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Andimmzeit sich immer auf den vollstandigen Wertebereich bezieht.
Dementsprechend bedeutet eine Andimmzeit von 30 s eine Wertdanderung von 100% innerhalb von
30 s. Wird innerhalb der Szene der Wert nur um 50% geédndert, wird diese Anderung innerhalb von
15 s durchgefiihrt.

Auf der linken Seite kann zunachst die gewiinschte Szene im Dropdown ausgewahlt werden.

Szene 1 (1) V E

!Szene1 m
Szene 2 (2)
Szene 3 (3)

Dabei deutet ein "Haken" darauf hin, dass diese Szene bereits definiert wurde.

Die Aktivierung der Szene erfolgt liber ein 1 Byte Szenenobjekt gemaR DPT 18.001. Im KNX Standard
kénnen damit bis zu 64 Szenen angesprochen werden. Im DALI Gateway stehen aber nur 16 Szenen
zur Verfligung. StandardmaRig ist die Zuordnung der DALI Szene zum KNX Wert, der die Szenen
aufruft, auf 1 zu 1 Zuordnung eingestellt. Das heillt Szene 1 des DALI Gateways wird iber den KNX
Objektwert 0 (KNX Szene 1) aktiviert, bzw. iber den Objektwert 128 programmiert. In der DCA
besteht die Moglichkeit diese Zuordnung zu andern. Die Einstellung kann in der Kopfzeile des
Szeneneditors vorgenommen werden:

KNXSzene 20 |-
20 |°
21
2
23

Im Beispiel oben, wird die ausgewéhlte DALI Szene dann (iber den Objektwert 19 (KNX Szene 20)
aufgerufen, bzw. tber den Wert 147 programmiert. Dabei ist zu beachten, dass die Zuordnung
eindeutig ist. Sollte verschiedenen DALI Szenen die gleiche KNX Szene zugeordnet werden, wird
jeweils nur die erste DALI Szene durch den KNX Szenenaufruf abgerufen / programmiert.

Die Gruppen, die durch diese Szene beeinflusst werden, kénnen dann per Drag & Drop aus dem
Baum auf der rechten Seite in das mittlere Szenenfenster gezogen werden.

* . Szenen I l]m

dszene 1(20) ~/ || Beschreibung  Meeting Room B1, LO Andimmzeit 1= T KNXSzene 20 ~ | £ Test Szene | ‘ k2 PngrammiElEn‘

Element Wert Farhe Wert beibehal Farbe beibehal 4 J- Gruppen
Gruppel1 (Building 1, Level 0, Room 01) 25% PAIR: 255;G:0; B: 0 O .!_ Gruppe0s

G 02 (Building 1, Level 0, Room 02 ~  CT: 3000°K

ruppel2 (Building 1, Level om 02) 50° O O ‘!_ Gruppe0s
ppe03 (Building 1 [ 100% | U 2 Gruppe0s
‘!- Gruppel7
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In den einzelnen Eintragen kénnen die fir diese Szene gewlinschten Werte eingegeben werden.

e Wert
Gibt den Helligkeitswert in 0...100% an und kann tber ein Dropdown Feld ausgewahlt werden.

e Farbe
Gibt die Farbe entsprechend dem Typ der Farbsteuerung fir diese Gruppe an. Dazu wird ein
Fenster per Doppelklick oder im Kontextmenl gedffnet, um die Farbe in einem Colour Picker
einfach auszuwahlen.

e Wert beibehalten
Bei dieser Einstellung bleibt der aktuelle Wert beim Aufruf der Szene unverédndert. Dabei wird das
Eingabefeld fur den Wert deaktiviert, da es in dieser Funktion nicht beriicksichtigt wird. Ein
Eintrag im Wert-Feld wird ignoriert.

e Farbe beibehalten
Bei dieser Einstellung bleibt die aktuelle Farbe beim Aufruf der Szene unverandert. Dabei wird
das Eingabefeld fir die Farbe deaktiviert, da es in dieser Funktion nicht beriicksichtigt wird. Ein
Eintrag im Farb-Feld wird ignoriert.

Zum Loschen eines Eintrages kann die entsprechende Gruppe selektiert werden und per Drag & Drop
wieder in den rechten Baum zuriickgezogen werden.

Szenen

Szene 1(20) v/ [ Beschreibung Meeting Room B1, LO Andimmzeit 1s T KNXSzene 20 I ﬁ Test Szene l | _‘_ Programmierenl
Element Wert Farbe Wert beibehal Farbe beibehal 4 J\', Gruppen
Gruppe0T1 (Building 1, Level 0, Room 01) 25% v O B Gruppeod
Gruppe02 (Building 1, Level 0, Room 02) 50% v O | r?‘ Gruppe0s
Gruppe03 (Building 1, Level 0, Room 03) 100% v O O ‘%‘ Gruppe06
| 2. Gruppe07

Eine weitere Moglichkeit zum Loschen eines Eintrages befindet sich im Kontextmeni
(Rechts Klick in einer Zeile):
Gruppe03 (Building 1, Leval 0 Rnam N}

Farb Dialog Offnen
